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使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし、。 
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印刷データの作成 
用紙のセット 
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4 

写真を巧刷するには 

こんなちのが必要でず 

画像データを取り込む/印刷する- Windows 
画像データを取り込む/印刷する- Macintosh 
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印刷がされいにでをないとさは 

メンテナンス操作の流れ 
ノズルチェックパターンを印刷 
プリントへッドのクリーニング 
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インクタンクを交換する 

交換のめやす 
交換のしかた 
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日常のお手入れ 

プリンタの移送 
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困ったとさには 

インストール/印刷ができない/給紙 

EP 刷結果がおかしい/電源ランプが点滅 
エラーメッセージ 
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用紙について 

プリンタ活用ガイドとヘルプについて 
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ごあいさつ 


このたびは、キヤノン《円 XUS 9100 i》 をお買い上げ 
いたださまして、まことにありがとラございます。 

本製品の機能を十分に発揮させて効果的に 
ご利用いただ < ために、 

ご使用の前に使用説明書を一通りお読みください。 
また、お読みになった後は、必ず保管してください。 
操作中に使いかたが分か6なくなったり、 

機能についてもっと詳しく知りたいときに 
お役に立ちます。 


このプリンタは、 Exif2.2 (愛称 「Exif Print」） に巧 
応しています。 Exit Print は、デジタルカメラとプリ 
ンタの連携を強化した規格です。 Exif Print 対応デジ 
タルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を 
活かし、それを最適化して、よりきれいなプリント出 
力結果を得ることができます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
(VCCI) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


国際エネル幸一 

スター プ□グラムについて 

当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者 
として、本製品が国際エネルギースタープ□グラムの 
巧象製品に関する基準を満たしていると判断します。 
国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータを 
はじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共 
通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ〇 
グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普 
及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断によ 
り、参加することができる任意制度となっています。 
巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プ 
リンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機 
(コンセントか S 電力を供給されるものに限る）で、 
それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一 
されています。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

•目 J、 円 XUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

参 Microsoft®、Windows® は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

参本書では、 Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 
Millennium Edition、Microsoft® Windows® 2 日日日、 

Microsoft® Windows® 9 目を、それぞれ Windows XP、 
Windows Me、Windows 2 日日日、 Windows 9 吕、 

または Windows と略して記載しています。 

• Macintosh、Mac、 および FireWire は、米国アツプル〕ンピユ 
一夕社の登録商標、または商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標また 
は商標です。 


お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止 
されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがありま 
す。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点 
や誤り、記載漏れなどにお気づさの点がございました S、 最 
寄のお客様ご相談窓□までご連絡ください。連絡先は、別紙の 
『サービス&サポートのご案内』に記載しています。 

• このプリンタを運用した結果については、上記にかかわ S ず 
責任を負いかねますので、ご了承ください。 








[箱の中を確認しましょう] 

足りないものや壊れているものがある場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。 



箱に入っているもの 




•用紙 サポート •電源 コード •保証書 


•スター トガイド（本書) 


•サービス &ヴポートのご案内 


用意ずるケーブル 


コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同栖されておりませんので、 
次のどち S かをご購入ください。 


USB 

ケーブル 




-—'%, 


IEEE1394 ケーブル 

(円 reWire ケーブル） 


キヤノン製またはコンピュータメーカー純正 
で 2 m じ I 内のものをお勧めします。 



•Windows をご使用の場合の条件 

- Windows XP/Windows Me/Windows 
2000/Windows 98 びプレインストールさ 
れているコンピュータ。 

•または、 Windows 98 仪降びプレインスト 
ールされているコンピュータか 5 Windows 
XP/Windows Me/Windows 2 日日日にアツ 


キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 3 m じ1内のちのを 
お勧めします。 

※使用条件や操作方法については、付属の 「 IEEE 1394 インタ 
フエースでプリンタをお使いのお客様へ」で確認してください。 
• Windows をご使用の場をの条件 

- Windows XP/Windows Me/Windows 2 日日日びインス! -- ルさ 


プグレードしたコンピュータ。 

• Macintosh をご使用の場合の条件 

- Mac OS 8 .目〜 9. x 、 または Mac 日 S X 
vl 日. 2.1 似上（日本語）びプレインストー 
ルされているコンピュータ。 

•US 巨インタフェースを標準搭載した 
Macintosh シリーズ。 


れているコンピュータ。 

- IEEE 1394-2000 (1394a) 規格準拠の OHCI にみ 1 応した PC 
力ード、 PCI カードを搭載したコンピュータ。 

参 Macintosh をご使用の場合の条件 

- Mac OS 9. 日. 4 〜 9. x 、 または Mac 日 S X vl 日. 2.1 仪上（日本語) 
びインストールされているコンピュータ。 

• FireWire (IEEE 1394) 内蔵の Macintosh シリーズ。 
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『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) のもくじ 


プリンタ活用ガイドの見かたと操作方法については「プリンタ活用ガイドとヘルプについて」 (- P .79) をご覧くださし、。 


1目的別に機能や操作ち法を知りたい 

写真のでさにこだねる 

もっとあざやかにしたい/もっとシャープにしたい 
暗い写真を明るくしたい 
明る過ざる写真を調整したい 
食べ物を美味しそラにみせたい 
シルノ く一やガラスなどの質感を出したい 
フチなしの写真を EP 刷したい 
おしゃれなモノク □ で EP 刷したい 
レト□調のセピアカラーで EP 刷したい 
似顔絵風で EP 刷したい 
ノイズを少なくしたい 
便利な印刷テクニック 

文書を速く印刷したい/イラストをされいに印刷したい 
A 4 サイズで作った原稿をはがさサイズで印刷したい 
ホームページの写真をされいに印刷したい 
定形外の用紙に印刷したい 

拡大または縮ノ」\して EP 刷したい 
EP 刷するページの順番を変えたい 

マル秘などのスタンプをつけて EP 刷したい 
( PliLm ♦ 好きな イラストを背景にして便養風にしたい 
大をなポスターを作りたい/旅のしおりを作り たし、 
紙を節約して EP 刷したい〜複数ページを1枚に EP 刷する 
紙を節約して印刷したい〜両面に印刷する 
夜だか S 静かに印刷したい 
作ってみようあれこれ 

こだわりの年賀状/オリジナルの名刺 
マイブランド T シャツ 

プリクラ風フォトシール/仕事びはかどるマウスパッド 
才ーダーメイドのアルバム 
デジカメ EP 刷工房 


S プリンタドライバの設定画面から 
機能や操作方法を知りたい ( Oiaamb ) 

[基本設定]シート 

用紙の種類/給紙ち法/印刷品質/色調整 
グレースケール印刷/印刷前にプレビューを表示 
プリントアドバイザー/バージョン情報/標準に戻す 
[ぺージ設定]シート 

プレビュー/用紙サイズ/ EP 刷の向さ/出力用紙サイズ 


印刷の種類/フチなし全面印刷/両面巧刷/部数 
勘慣で EP 刷-部単位で印刷/標準に戻す 
[スタンプ/背景]シート 
スタンプ/スタンプ設定/背景 
背景設定/標準に戻す 
[特殊効果]シート 

イラストタッチ/単色効果/ VIVID フォト 
イメージデータ補正/オートフォトパー フェ クト/デ 
ジタルカメラノイズリダクション 
標準に戻す 
[お気に入り]シート 

お気に入り一覧/各項目の設定内容/コメント 
お気に入りに追加/お気に入りの呼出し/削除 
[ユーテイリテイ]シート 

クリーニング/へッドリフレッシング/へッド位置調整 
ノ 7：ルチェックノ く夕ーン EP 刷/自動電源設定/特殊設定 
サイレント設定/ステータスモニタ起動 
プリンタドライバの設定画面を表示する方法 ( OhLlMB ) 
アプリケーションソフトか6表示する 
[スタート]メニューか6表示する 


3 プリンタドライバの設定画面か！ 5 
機能や操作方法を知りたい （ GNcsj ) 

プリントダイア□グ 

部数. ページ / 目 J カートリ ツジ/用紙の種類 
給紙ち法/グレースケール EP 刷/ EP 刷設定/詳細設定 
オプション/設定登録 
用紙設定ダイア□グ 

用紙サイズ/フチなし全面印刷/拡大-縮小 
印刷ち向/設定保存/用紙設計/ユーティリティ 
詳細設定ダイア□グ：クオリティパネル 
印刷品位/八ーフトーン/標準に戻す 
詳細設定ダイア□グ：特殊効果パネル 
イラストタツチ/単色効果/ VIVID フォト 
オートフォトパーフエクト/デジタルカメラノイズリ 
夕'クション/標準に戻す 
詳細設定ダイア□グ：カラーパネル 

色補正/ガンマ補正/カラーバランス/濃度 
標準に戻す 

オプション設定ダイア□グ 

レイアウト/両面印刷/フイットページ 
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出力先/逆順で印刷-部単位で印刷 
設定登録ダイア□グ 

設定一覧/読み込み/登録/削除/デフォルト 
プリンタユーティリティダイア□グ 

へッドクリーニング/へッドリフレッシング 
ノズルチェックパターン EP 刷/へッド位置調整 
サイレント設定/インク乾燥待ち時間 
プリンタドライバを選択する方法 
プリンタドライバの設定画面を表示する方法 
プリントダイア□グを表示する 
用紙設定ダイア □ グを表示する 


4用紙について 

4.1 用紙のことをもっと知ろう 

使える用紙にはこんなちのがあります 

4.2 印刷ずる原稿の内容に適した用紙を選ぶには 

写真をされいに EP 刷する/ビジネス用の文書を EP 刷する 
おラちで EP 刷して楽しむ 

4.3 使える用紙のご紹介 

専用紙の取り扱いについて/普通紙/官製はがさ/封筒 
高品位専用紙义 HR -101 S » 

フオト光沢紙 《 GP -301 » 

フオト光ミ尺ノ、ガキくく KH -2 日1 N » 

八イ グレー ド コート はがき 《 CH -2 日 1» 

プ□フェツシヨナルフオトペーパー 《 PR -1 日1》 

プ□フェツシヨナルフオトはびきくく PH -101 » 

プ□フェツシヨナルフオトカード 《 PC -1 日1》 

プ□フェツシヨナルフオトシリーズの取り扱いについて 
スーパー フオト ペーパー 《 SP -1 日1» 

マツトフオトペーパー义 MP -1 日1》 

OHP フイルム 《 CF -1 日 
T シャツ転写紙义 TR -2 日1» 

カラー目 J 用マウスパツド 《 MK -1 日1» 

5お役立ち情報 

己.1印刷のが態を確認ずる idilAdMB ) 

Windows XP/Windows 2日日日の場合 
目 J ステータスモニタを見てみよラ 


Windows Me/Windows 98の場合 
目 J ステータスモニタを見てみよラ 
目 J バックグラウンタ' 

巳 J バックグラウンドモニタを見てみよラ 
巳 J プリンタモニタを見てみよラ 
5.2 印刷の状態を確認する () 

巳 J プリントモニタを見てみよラ 
巳 J ステータス モニタを見てみよラ 
5.3 ネットワーク環境でプリンタを使用する （ GtecSCT ) 
己.4ネットワーク環境でプリンタを使用する () 
己.己 [© lEECT ] プリントアドバイザーを使う 
己.6よく使うプリンタドライバの設定を登録ずる 
己.7不要になったプリンタドライバを削除ずる 
己.8最新のプリンタドライバを入手する 


6困ったとさには 

[] 印刷が始ま5ない/途中で止まる 
印刷結果に関する問題 

されいにカラー EP 刷でさない/インクがにじむ/ EP 刷 
したデータの一部が欠けてしまラ 

グラデーシヨン部分に帯状の色む S が出る 
用紙に関ずる問題 

用紙の EP 刷面がミちれる/用紙の裏面がミちれる 
その他の問題 

[ QtesCT ] 巳 J ステータスモニタじ(外のエラーメッセー 
ジが表示された 

露線がまっすぐに印刷されない 

[© gansj ] 文字や図形がギザギザになって EP 刷される 

印刷に時間がかか0すぎる 

思ったよラな EP 刷速度が得6れない 

[ QtesCT ] EP 刷を実行しても目 J ステータスモニタが 

表 7 JT されない 

バックグラウンド印刷がでさない 
[ GtesCT ] 役立つ操作 
通常使ラプリンタとして設定する 
スプールの設定を解除する（プリンタに直接印刷データ 
を送る） 

EP 刷先のポートの設定を確認する 
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知りたいとを 




PIXUS 9100 ミ 
スタートガイド 


A 


呼!! 







『スタートガイド』 

『プリンタ活用ガイド』 

(本書） 

(プリンタソフトウエア CD - ROM ) 


PIXUS 91 日日 i をご購入後、初めて 
ご使用になるとさは必ずお読みくだ 
さい。 

次のことが書かれています。 

-使用するまでに必要な準備 
-印刷のしかた 

※アプリケーションか5印刷する方 
法、写真データを印刷する方法 
. インクタンクの交換や曰常のお手入れ 
-トラブルの対処方法 


PIXUS 91 日日 i をご使用になり、 
ドライノ の各機能の詳細や応用的 
な使い方など、もっと詳しい説明 
が知りたいときにお読みくださし、。 
「プリンタ活用ガイド」を表示す 
る方法については、「プリンタ活 
用ガイドとヘルプについて」（一 
P .79) をご覧ください。 

詳しい內容を知りたい場合は「プ 
リンタ活用ガイドのもくじ」をご 
覧ください。 

Mac OS X については、 『Mac 
OS X プリンタドライバガイド』 
(プリンタソフトウエア CD - ROM ) 
をご覧ください。 


J 


'アプリケーションソフト亡 
ついて知りたいとを 

アプリケーションガイド 
(Windows 用） 
アプリケーションガイド 
(Macintosh 用） 

次のアプリケーションについて説明して 
います。 

• Easy-PhotoPrint 
•ZoomBrowser EX / 

PhotoRecord (Windows 用） 

• Easy-WebPrint (Windows 用） 

• ImageBrowser (Macintosh 用） 

• PhotoStitch 

• 3 D-PhotoPrint 

• Movie - PhotoF^rint 

デジタルカメラの写真の加工やアルバム 
の作成、 Web ページの印刷を簡単に行ラ 
ための操作を説明します。 

各ガイドを表示する方法については、「プ 
リンタ活用ガイドとヘルプについて」（一 
P .79) をご覧ください。 


フオトプリントを楽しもう 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に同捆さ 
れているアプリケーションソフトの種類や使 
し、方を知りたいときにお読みくださし、。楽し 
いフォトプリントのヒントびたくさん紹介さ 
れています。特に、 Easy - PhotoPrint を使つ 
て写真を印刷する場合にはこち5を参照して 
ください。フチなし全面印刷の操作ち説明さ 
\ れています。 _ / 


A 警告 


本書で使用しているマークについて 


3 


取扱いを誤った場合に、死こまたは 
重傷を負ラ恐れのある警告事項が書 
かれています。安全に使用していた 
だくために、必ずこの警告事項をお 
守りください。 


g 


操作上、必ず守っていたださたい 
禁止事項が書かれています。 

製品の故障-損害や誤った操作を 
防ぐために、必ずお読みください。 


本書では製品を安全にお使い 
いただくために、大切な記載 
事項には次のよラなマークを 
使用しています。 

これ S の記載事項は必ずお守 
りください。 


操作の参考になることや補足説明が 
書かれています。 


/ 1 \注意 


取扱いを誤った場合に、傷害を負ラ 
恐れや物的損害が発生する恐れのあ 
る注意事項が書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこ 
の注意事項をお守りください。 


説明している機能に関連した機能や、 
応用的な使用方法について説明して 
います。 
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[么安全にお使いいただくために] 

安全にお使いいただくために、1;(下の注意事項を必ずお守りください。 

また、本書に記載されていることじ(外は行わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になります。 


設置場所について 



A 警告 



アルコール-シンナーなどの引义性 
溶剤の近くに置かないでください。 

引火性溶剤が内部の電気部品に触れる 
と火災や感電の原因になります。 



な 


/!\ 注意 



不安定な場所や振動のある場所に置 
かないで < ださい。 

プリンタが落ちたりして、けがの原因 
になることがあります。 



毛足の長いじゆうたんやカーペット 
などの上には置かないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込 
んで火災の原因になることがあります。 



湿気やほこりのをい場所、屋外、直射 
曰光の当たる場所、高温や乂気の近< 
には置かないで<ださい。 

乂災や感電の原因になることがあります。 
下記使用環境でお使いください。 

温度：曰〜3曰で 

湿度：1日〜9日 ％ RH (結露しないこと） 



電源について 




濡れた手で電源プラグを巧き差しし 
ないで < ださい。 

感電の原因になります。 



電源プラグは確実にコンセントの奥 
まで差し5^んでください。 

差し込みが不充分だと、乂災や感電の 
原因になります。 


A 警告 



電源コードを傷つける、加工する、 
引っ張る、無理に巧げるなどのこと 
はしないで < ださい。 

また、電源コードに重いものをのせ 
ないで < ださい。 

傷ついた部分か S 漏電して、火災や感 
電の原因になります。 



電源コードを束ねたり、結んだりし 
て使わないでください。 

火災や感電の原因になります。 



ふたまたソケット等を使ったタコ足 
酉己線をしないで<ださい。 

火災や感電の原因になります。 




































































































A 警告 



電源プラグを定期的に抜を、その周 
辺およびコンセントに溜まったほこ 
りや巧れを、乾いた巧で拭き取って 
<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、 
電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺に溜まったほこりが湿気 
を吸って絶縁不良となり、火災の原因 
になります。 



万一、煙が出たり変な臭いびずるな 
どの異常が起った場合、ずぐに電源 
を切り、その後必ず電源プラグをコ 
ンセントか5抜いてください。 

そのまま使用を続けると、乂災ゃ感電 
の原因になります。販売店または修理 
受付窓口までご連絡ください。 


注意 



電源コードを抜くときは、必ずプラ 
グを持って巧いてください。 

コー ドを引っ張ると電源 コー ドが傷つ 
さ、乂災や感電の原因になることがあ 
ります。 



さい。 

火災や感電の原因になることがありま 




いつでも電源プラグが抜けるよう 
に、コンセントの周りには物を置か 
ないで < ださい。 

万ープリンタに異常が起きたとき、す 
ぐに電源プラグが抜けなくなり、乂災 
や感電の原因になることがあります。 



AC 1 00 VLU 外の電源電圧で使用し 
ないで < ださい。 

火災や感電の原因になることがありま 
す。 

なお、プリンタの動作条件は次のとお 
りです。この条件にあった電源でお使 
い < ださい。 

電源電圧： AC 1 日日 V 
電源周波数：已日/6日 Hz 


f 

V 


• 長期間プリンタを使わないときは、安全のため必ず電源を切ったあと 
電源プラグをコンセントか!5巧いてください。 

長期間差し込んだままにすると、乂災や感電の原因になることがあります。 



^ プリントへッド/インクタンクについて 
ミ主意 





安全のため、お子様の手の届かない 
ところへ保管してください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした 
場合には、ただちに医師にご相談くだ 
さい。 


プリントへッドやインクタンクを落 
としたり振ったりしないでくださ 
い。 

インクが漏れて周囲や衣服を巧すこと 
があります。 


印刷後、プリントヘッドの金属部分 
には触れないでください。 

熱くなっている場合があり、やけどの 
原因になることがあります。 
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取扱いについて 



A 警告 



プリンタの近くでは、可燃性のスプ 
レー等は使用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部分に触 
れて、乂災や感電の原因になります。 


注意 



印刷中はプリンタの中に手を入れな 
いで < ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの 
原因になることがあります。 



プリンタを運ぶときは、必ず両側下 
部分を両手でしっかりと持ってくだ 
さい。 

他の場所を持つと不安定なため、落と 
してけがの原因になることがあります。 



プリンタを分解-改造しないでくだ 
さい。 

内部には電圧の高い部分があり、乂災 
や感電の原因になります。 


万一、異物（金属片-液体等）がプ 
リンタ内部に入った場合は、プリン 
夕の電源スイッチを切り、電源プラ 
グをコンセントか5抜いて、販売店 
または修理受付窓□までご連絡くだ 
さい。 

そのまま使用を続けると、火災や感電 
の原因になります。 


プリンタの上にクリップやホチキス 
針などの金属物や液体-引义性溶剤 
(アルコール•シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プリンタ内部に落ちたりこぼれたりす 
ると、火災や感電の原因になることが 
あります。 



お手入れについて 



A 警告 




清掃のときは、水で湿5せた布を使用 清掃のときは、電源を切り、電源プラ 

してください。アルコール、ベンジン、 グをコンセントか！5抜いてください。 

シンナーなどの引乂性溶剤は使用しな 

いでください。 誤って電源ボタンを巧してしまラと、作 

動した内部の部品に触れて、けがの原因 
プリンタ内部の電気部品に接触すると、 になることがあります。 

乂災や感電の原因になります。 


/ • 堂光ななどの電気製品の近くに置くときのごを意 

堂光好などの電気製品とプリンタは、約1曰 cmlil 
上離してください。近づけると堂光打のノイズが原 
因でプリンタが誤動作することがあります。 


V 


• 電源を切るとさのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源 
ランプが消えていることを確認してください。電 
源ランプが点打-点滅しているとさに電源プラグ 
をコンセントか S 抜いて切ると、その後印刷でき 
なくなることがあります。 


J 













































































































單備しましよラ 

付属品を確認後 （-^ p . l )、 プリンタを使えるようにしましよう。 



でちその前に 


置さ場所のご案内 


丈夫で平6な場所に置< 


用紙は手前に 
出て < るので、 
プリンタの前には 
物を置かないで！ 


4 

保護 カバーを 取り、 
フ□ントカバーを閉じる 




オレンジ色のテープを取る 




テープ位置は、変更される 
場合があります。 


排紙トレイとフ□ントカバ- 
を開ける 


STEP 


接続しましよう 

コンピュータとプリンタをケーブルでつなざましよう。 














































0 


プリンタとコンピュータを接続ずる 




プリンタとコンピュータを接続ずるには、 USB ケーブルまたは 
IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルのどち5かが必要でず。一 p.l 

us 巳ケーブルで接続 

US 目ケーブル 



プリンタ側とコンピュータ側で 
ケーブルの先の形が違ラよ。 
気をつけて！ 



⑩化【•化,/ • をご使用の場合 


をご使用の場合 


US 巨ケーブル接続部へ 



IEEE 1394 ( FireWire ) ケーブルで接続 


(S> 

• Windows でご使用の場合は 、 Windows XP/Windows Me/Windows 2日0日の環境でご使用にな 
れます。コンピュータとプリンタを1巧1で接続することをお勧めします。 

•使用 条件や操作方法については、付属の 「 IEEE 1 394インタフェースでプリンタをお使いのお客様 
へ」で確認してください。 

• Macintosh でご使用の場合は 、 Mac OS 9.0.4 〜 9. X または Mac 日 S X vl 日.2.1於上の環境でご 
使用になれます。 

IEEE 1394 ケーブル 
(FireWire ケーブル） 


コンピュータ側は目 pin または 4 pin コネクタプリンタ側は目 pin コネクタ 



I をご使用の場合 
目 pin コネクタをプリンタの IEEE 1394ケーブル接続部へ 


をご使用の場合 


V 



J 


プリンタ i 」 


次へ 






































0 


電源に接続する 



A 


AC100V 
己 OHz/eOHz 



V 


J 





• AC 1 日 OVlil 外の電源電圧で使用し 
ないでください。乂災や感電の原因 
となります。 


S) 


禁止 


V 


•電源 プラグを抜くときは、電源ラン 
プが消えていることを5崔認して < だ 
さい。動作中に電源プラグを抜くと、 
その後印刷できなくなることがあり 
ます。 

• エアコンなどとコンセントを共有し 
ないで < ださい。 


巧 プリンタの電源を入れる ) 

緑の電源ランプが、点滅か6点灯に 
変わるまでお待ちください。 





点好にならない場合は、「電源ランプが点 
減している」（一 P .71) をご覧ください。 

V J 




をご使用の場合のみ 




S) 


禁止 


• 指示があるまでコンピュータの電源 
をオンにしないで < ださい。 

• らしコンピュータの電源をオンにし 
て、次のような画面が表示された場 
合は、[キャンセル]をクリックして 
か SWindows を終了し、コンピュ 
一夕の電源を切つてください。 
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© プリントヘッドを 
取り付けましょう 

インクを紙に吐出する部分をプリントへッドといいます。 
重要部分なので、手順をよく見て正しく取りつけましょう！ 


〇 


フ□ントカノ（一を開ける 


J フ□ントカバーを開ける 
中央に出てくる 




固定レバーを上げる 

オレンジ色の テープを 
取り外す 




^ 固定 レバーを 上げる 







V 


排紙トレイを手前に 
倒す 


固定 レバー 

フ□ントカバーを1日分じ(上開けたままにすると、プリン 
トヘッドがち側へ移動します。その場合は、いったんフ 
□ントカバーを閉じ、開け直してください。 


•金属の 棒やベルト部分、半透明のフィルムには、手を 
触れないでください。故障の原因になります。 


0 


プリントへッドを袋か！5取り出す 




保護キャップを取り外す 


プリントヘッド 


V 





( • この部分には手を触 
を!?止 れないで < ださい。 

•一度 外した保護キヤッ 
プは再装着せずに、地 
域の条例にしたがって 
捨ててください 


V 


な 


プリントヘッドを取り付ける 




プリントへッドをホルダに差し込む 




7 固定レバーをしっかり下げる 






カチッ！ 










































































度を インクタンクを 
IBP 取り付けましょう 


な イエ□-インクタンクを取り付ける )= 

1 イエ□-のインクタンク（目 CI -6 Y ) を取り出 
■ し、オレンジ色のテープ®を矢 EP のち向に引 
いて完全にはがす。また、包装®をはがす 






2 インクタンクの底部にあるオレンジ色の保 
護キャップを図のよラにひねって取り外す 



この面を強く押さないでください。 
インクが飛び出すことがあります。 


广 

A 


ま意 


♦保護 キャップは、速やかに廃 
案してください。インクが付 
着しており、衣服や周囲を巧 
すことがあります。 



V 

0 



• 一度外した保護キャップは再 
装着せずに、地域の条例にし 
たがって捨ててください。 


J 


CI の手順にしたびって、他のインク 
タンクを取り付ける 




イエ□一のインクタンクをち端の 
溝に斜めに差し送む 



4 インクタンク上面の 「 PUSH 」 を巧す 



「カチッ」といラ音がするまでしっかり押す 


J 



フ□ント カバー を閉じる 


フ□ントカバーを閉じる 



電源ランプが点滅し、準備動作をはじ 
めます。緑の点灯に変わるまで（約1 
分）他の操作を行わないでください。 
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@ 用紙を 


o 


ットしましよラ 


用紙サポートを取り付け、排紙トレイを引き出す 




V. 



0 


J 


A 4 サイズの普通紙をセツトする 


用紙ガイドをつまんで A 4 サイズの 
やや左側に移動する 





A 4 サイズの普通紙を 
ち端に合わせて縦長に 
セツトする 


この位置を 
超えないよラに 



積載 マーク 
普通紙は約1日日枚まで 
セツトでさます 


© 


用紙ガイドを用紙の側面に軽く当てる 





V 


用紙ガイドを正しい位置に合わせないと、正しく給紙されないことがあります。 


J 
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© ソフトウェアを 

インストールしましよう 

プリンタを活用するためのソフトウェアを「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
か！5コンピュータにコピーする方法を説明します。このコンピュータにソフトウ 
ェアをコピーする操作を「インストール」と呼びます。 

インス I -ールするソフトウエアには、次の種類があります。 


プリンタドライバ 1 プリンタ本做こ印刷の指示をするソフトウェアです。必ずインス! -- ルしてください。 

アプリケーション 

プリンタを便利に活用したい場合にインス!-ールしてください。アプリケーション 
を使ラと、デジタルカメラで撮った画像を簡単にフチなし全面印刷したり、専用レ 
ンズで立体的に見えるように印刷できます。アプリケーションの種類については、 
「どんなアプリケーションソフトがあるの」（一 P .18、24) をご覧ください。 

マニュァル 1 

1 スタートガイドに載っていない、より詳しい使い方をご覧になりたい場合にインス 

1 1-ールしてください。 



r 

A* 

ま意 


USB ケーブルの使用について 

次のときは、ケーブルの抜き差しをしないでください。 

-プリンタドライバのインス I -ール中 

•コンピュータの電源を入れて、日 S ( Windows または Mac 日 S ) が起動するまでの間 
-印刷中 

US 目ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでち、ケーブルの抜き差しが行 
えますが、上記の場合に抜さ差しを行ラと、コンピュータやプリンタが正しく動作しなくなる場合が 


あります。 


-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目を抜き差しするときは、必ず抜いてか S 
曰秒じ(上の間隔を空けて差し込むようにしてください。抜いてか S すぐにケーブルを差し込むと、 
正しく動作しないことがあります。 

• US 目ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続することができます。この 
場合は、1台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!-ールを行ってください。 

-コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で US 目を抜き差しするときは、コンピュータ側 
( US 目八ブ側）を抜き差ししてください。プリンタ側のコネクタでは巧さ差ししないでください。 

• IEEE 1 394ケーブルの使用について 

-他の IEEE 1 394機器を接続しているときは、必ずそれ S の機器の電源をオフにしてか S インスト 
ールしてください。 

- IEEE 1 394ケーブルをご使用になる場合は、必ず付属の 「 IEEE 1394 インタフエースでプリン 
夕をお使いのお客様へ」をご覧になり、説明にしたがって操作してください。 




( コンピュータによって 

インス I -ールの手順が違ラよ 
\_ 

をご使用の場合はこち5 一 P . 17 

をご使用の場合はこち5 一 P . 19 
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インストールの操作 


ここでは、 Windows XP の画面で説明しています。他の Windows も同様の手順です。 
Windows XP にインス!-ールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ 
名で□グオンする必要があります。 

Windows 2000にインストールする場合は、 Administrators のグループとして□グオ 
ンする必要があります。管理者または AdministratorslU 外で□グオンした場合は、イン 
ストールすることがでさません。 


惭しいノ V - ドウエアの検出ウィザード]が表示された 5 

次のような画面が自動的に表示された S 、 [キャンセル]をクリックしてください。 


さ5に次の操作をしてください。 

〇 プリンタの電源を切る 
©コン ピュータ側のケーブルをいったん抜いて 
か S 差し直す 



f A 

^ •ウィルス 検出プ 
^ □グラムやシス 
ホと テムに常駐する 
プ□グラムがあ 
る場合は、あら 
かじめ終了して 
おいて < ださい。 

V_ J 


プリンタドライバをインストールずる 



2 コンピュータの電源を入れて、 Windows を開始する 
q 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットする 


開始画面が表示されます。 


GS > 開始画面が表示されない場合は 
Windows XP 

〇 [スタート]メニューから‘ 追 J (マイコンピュータ）を選ぶ 
0(^ をダブルクリックする 

Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 

〇 デスクトップ上にある 0 (マイコンピュータ）を 
ダブルクリックする 
© cy をダブルクリックする 


4 [使用許諾契約書]の内容を読んで[はい]をクリックする 


本ソフトな E アをごほ巧になるおに、下記のほ巧な諾契のまをよくも読 


臟撫勸竭靈ぉする欄はそ納をじがキャノンまた 

は化するキヤノン製品を利用する目6うで本のトウIアをほ用すが^1ちよ的を 
的。議 

こ昭庇びないこと、 i 


叙 


4. キヤノン、キ中ノン版売巧がをなわより’キヤノンのライセントは、本ソフトウ巧び] 

サのお走の目的のためじ通当であるこ i：、 らしくはを巧であること、またはが 
フトウジロ賠庇びないこと、その他本ソフトウげ(胡していかなる假正らいたしま 
ん。 

5. キヤノン、キヤノン版売み巧会なわより’キヤノンのライセンサ-は、本のトウジのほ用 

じな化または勵1してをするち猫うまたは聞御说お失、！旨ま等に〕いて、い 
かねる巧さにわいてら一切のまほを負いません。 、 

同きする巧合は[はい]、同ましない巧さは[いいえ]をウリツクして{ださい。 


クリック 


再起動を要求ずる画面が 
表示された 5 

1. 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 
を取り出し、[日 K ] をクリックする 

2. Windows が起動した5、「プリンタソ 
フトウエア CD - ROM 」 をセツトする 


C [プリンタドライバ]が選択されて 
^ いることを確認し、[インス!ル] 
をクリックする 


1 Canon 

i 

1 _ > 

!プリンタドライバ 
i アブリケーシヨン 
!に I ァル 




ブリンタドラィバ 


B 本語 


インストールされてし々ブリンがライ J 。3ありません^ 



青い画面に変わり、プリンタドライバの 
インス I -ールが始まります。 
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6 下の画面が表示されたら、 

プリンタの電源を入れる 
接続しているプリンタが自動検知され、接続先 
が自動的に設定されます。検知にしば S く時間 
がかかる場合があります。 



グ^ [新しし、 A - ドウエアの検出 
ウイザード]が表示された5 

[キャンセル]をクリックして、インス!-ール 
を続けてください。 


電源を入れてら 

巧に進めなくなったときは 

「インス I -ールの途中で先の画面に進めなく 
なつた」（一 P .67) をご覧ください。 


/' [日 K ] をクリックする 



ソフトウ X アのインストールをが了します。 


結果はみのとおりです。 
ブリンタ朽イバ 


インストールしました 

クリック 

[ 0 K ] I _ I 


グ己 ^ IEEE1394 ケーブルを 
使用している場合 

インス I -ールの終了画面が表示されていないと 
きは、プリンタの電源を切り、もう一度電源を 
入れ直してください。 


ネットワークプリンタとして 
使用ずるには 

プリンタをネットワークプリンタとして使用す 
るときは、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソ 
フトウエア CD - R 日 M に入っている電子 マニ ユア 
ル）の「ネットワーク環境でプリンタを使用す 
る （ Windows )」 をご覧ください。 


アプリケーシヨン/マニュアルをインストールずる 


GS > どんなアプリケーションソフトがあるの 

• Easy 平 hotoFYint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけ 
で、簡単にフチなし全面印刷がでさます。写真 
をすぐに印刷したい方にお勧めです。トリミン 
グや画像の回転などの簡単な編集ち日 K ! Exif 
Print 対応。 

• ZoomBrowser EX/PhotoRecord * ^ 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに 
取り込み、フォルダごとに収納。アルバムを作 
る方にお勧めです。写真の加工、キャプション 
や飾り付け、移動やコピー操作も簡単！ Exif 
Print 対応。一 P .4 己 

• PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画 
像に合成します。 

36日度に展開する広大な風景も、1枚のパノラ 
マ写真に！ 


*1 すでに ZoomBrowser EX で Canon Image Gateway をお使いの場合、本プリンタに添付の 
ZoomBrowser EX をインストールしてください。ただし 、 ["Canon Internet Library for EX 」 をアン 
インス! -- ルしないでください。このプ□グラムは Canon Image Gateway にアクセスするために必要 
です。アンインストールした場合は、ちし 、 ZoomBrowser EX が入っている CD - R 日 M か S 
¥ SOFTWARE ¥ CIG ¥ JAPANESE ¥ SETUP . EXE を実行して、もう一度インス I -ールしてください。 

*2 Microsoft ® Internet Explorer 已.己 liLb をご使用でない場合は、インストールが途中で止まってしまう 
ことがあります。 


• 3D-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷し 
てオプションの 3 D フォトフレームを通して見 
ると、迫力ある立体写真のできあがり！ 

• Movie-PhotoFYint 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動 
画を、4曰枚の連続写真にして印刷します。 

ノてラパラめくればノてラノてラマンガのでさあがり。 
投球フォームやゴ J レフのスイングチエックに最適！ 

• Easy-WebPrint*2 

Web ページ全体を用紙の幅に収めて印刷しま 
す 。 Internet Explorer に追加されるツールバー 
で、 簡単に使うことができます。 


^ チなし全面印刷は 

Easy-PhotoPnnt 
を使用すれば、煩わ 
しい設定なしでかん 
^ こん印刷！ 
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クリック 



クリック 



これでソフトウエアの 
インストールは終了です。 
次はプリントへッド位置を 
調整してね。 

一 P.2 曰 


結果はみのとおりです。 


Zoom Browser EX/Photo Record 

Easy-WebPrint 

Easy-Photo Print 

3D-Photo Print 

Movie-Photo Print 

Pho わ Stitch 



2 


表示されるメッセージにしたがって、 
アプリケーションソフトをインスト 
ールしてください。 

インス I -ールがすべて終了したら、 
[0 K ] をクリックする 


ソフト Ox 了のインストールをが了します0 


[マニュアルを読む]をクリックする 



表示されるメッセージにしたがって、マ 
ニユアルをインス I -ールしてください。 
一 P .79 


4 [終了]をクリックする 

Canon 


ボタンをクリックして、実巧してください。 


プリンタドライパ 
アプリケーション 
7ニユアル 


インス I -ールの操作 


(X) • ウイルス検出プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場 
^ 合は、オフにするかシステムフオルダか S 外してください。 


(•口 » Mac OS X の場合 

「 Mac 日 SX にプリンタドライバをインス!ルする」（一 P .21) をご覧ください。 


Mac OS 8.6-9. X にプリンタドライバをインストールずる 



つ 「プリンタソフトウエア CD - ROM 」 をセツトする 

プ□グラムが自動的に開始されます。 


GS > 自動のに開始しない場合は 

デスクトップ上にあるアイコン©をダブルク 

CAN0N-BJ 

リックします。 


J [Mac OS 8.6-9.X] をダブルクリックする 


□ : 量 0〔ANON BJ 

凸呂 

宜 3 巧目、 0 KB ちき 




ダブル 

TTTTT I 々 I い、/々 


4 [プリンタドライバ]をダブルクリックする 


圓な Mac OS 8.6-9.X 囚日 


2巧目、 5.33G 目空き 


な 

IJ ンタドライバ 




ダブル 
クリック 


Macintosh 


此愧陡。 

SS 賠 


スススススス 

i を 


プリンタの設置 


nx J\. 0^ 
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5 [インス I ^ーラ]をダブルクリックする 


□ ブ ||ンタ ドう イバ^^^ 囚曰 

邑 2巧目、日 KB ミき 



|:品'。’1 

1 


インス h - ラ 

ド古、 

わ说みくだ去い 

互 

1小 

み 


ダブル 


6 [ライセンス]の内容を読んで、 
[同意]をクリックする 


本巧が]においで f プリン女 J とは C 冉 NON パプルジェットプリンタをいいま了。 

本契的において r 許諾 y フトウェア J 又は rsoftwarej とはお客さまがご巧用になろうとしでいるソフトウェ 
ア製品のうろ、 "BJ プリンタドライパ"にが緑されでいるをでのソフトウェアをいいます。 


つ [ r 同 s つ 


L ほ易インストール 


"インストール"モクリックすると、 UT のソフトウェアのインストールモ K たし 
ます。インストールボ完 7 L たら.コンピュータを再て<ださい。 

♦PIXUS 91001 か JickDraw 巧プリンタドライパ 
♦PIXUS 91001 プリンタユーティりティ 
♦PIXUS 910 Oi プロファイル 


-巧目はディスク "SYSTEM-J" じインスト-ルをれます， 


|[インスト—ル 


インス I -ールが始まります。 


8 


インス I -ールを続行する場合、 
[続ける]をクリックする 


〇 


化のアプリケーシ3ンが実行しでいる巧合、インス 
トールは斤えホせん。"をける"モクリククする 
と、現を実行しているすぺてのアプリケーションを 
自みめに巧了しホす0 "キャンセル"モクリブクす 
ると元の巧集に戻9ホす。 


〔丰卞ンセル1 H 巧ける II 


自動的にアプリケーションを終了して 
インス I -ールを続行します。 


クリック 


(5^>アプリケーションで作業中のデー 
夕がある場合は[キャンセル]をク 
リックし、データを保存してか S 
ちう一度インス I -ールしてくださ 
し、。 


〇 [再起動]をクリックする 


/ [インストール]をクリックする クリック 


インストールが完了しホした。ソフトウェアをま 
コンピュータを再起曲する化巧がみ9ます。"再 
リブクしてコンピュータを再起曲するホ.このま 
トールを実斤するな合は、"提ける"モクリック 
い。 

;行するには、 
;€か"モク 
ま追化インス 
しで <ださ 

\巧ける 1 

|| 槐か JI 




コンピュータが再起動されます。 


クリック 


クリック 


プリンタを印刷できるように設定する 


3 


[アップルメニュ ー] から[セレクタ]を選ぶ 


ファイル編集まモ特則ヘルプ 


ち) コンピュータについで 


愈 Apple システム•プロフィール 
国 AppleCD オーディオプレーヤ 
み Sherlock 
娘 SImpleSound 

3 •インターネットアクたス 

囚车-配列 
^グラフ計算蝶 
^ コントロールバネル 
0ジグソーバズル 
.图スクラッププック 
の スティ 、V 丰ープ 


クリック 




^1国。..々 

AppleTa ルミ講巧 


セレクタを閉じる 


クリック 


? [PIXUS 9100 i ] をクリックする 


プリンタ名が 
表示されている 
ことを確認 

表示されていな 
し、皆 n I ま、 
接続/電源オン 
を確認 

II I 





ネットワークプリンタ 


として使用ずるには 

プリンタをネットワークプリンタとして 
使用するときは、『プリンタ活用ガイド』 
(プリンタソフトウェア CD - R 日 M に入つ 
ている電子マニュアル）の「ネットワー 
ク環境でプリンタを使用する 
( Macintosh )」 をご覧ください。 
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Mac OS X にプリンタドライバをインストールずる 



ソ 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセツ 
する 

プ□グラムが自動的に開始されます。 


Gm 自動的に開始しない場合は 

デスクトップ上にある アイコン^® 1 をダブル 
クリックします。 


J [Mac OS X ]フオルダをダブルクリックする 

© © © 言 CANON.BJ 


じ 

Mac OS 8.6-9.X 



A [プリンタドライバ]フオルダをダブル 
^ クリックする 


eee 


Q Mac OS X 




3巧目， OKB 空 S 




ブリンタドライバ 


巧 ぶ 

— ^ ^ — —— 

アブリケーシヨン B J ユーテイリテイ 



5 


[PIXUS 910 Oi 1 SO . pkg ] をダブ J レ 
クリックする 


eee 


X 


2巧目、 2.3 MB まき 


PIXUS 91001 ISO.pkg 


ダブル 

、クリック 


じ 


い口》 

機種名 (PIXUS 91日日 i ) の後ろにある18日は 
プリンタドライバのノくージヨン番号です。 


/ 管理者名とパスワードを入力し、 [0 K ] を 
〇 クリックする ^- . 

管理者名と 
パスワード 
を入力する 


"インストーラ"に変®を加えるには、あなたの/ 
ドまたはパスフレーズを入力してください， 


名前 ：[I 
バスワード： 


P 巧畑な巧巧！ 

③ 


キャン七ルう 户 OK 


/ [続ける]をクリックする 

© 



5J ブリンタドライバをインストール 


よラこそ BJ プリンタドライバインス!ルへ 



8 


[使用許諾契約]の内容を読んで、[続 
ける]をクリックし、[同意します]を 
クリックする 


ij プリンタドライバをインス!ル 




ソフトウェアのインストールを抗けるには、巧巧許諾契のに同をする'必要 
があります。 


おける巧合は、"同意します"を a 巧し、インストールをキャンセルするに 
は、"同ちしません"をクリックしてください。 


こ同* US ' tt ん3 ^ 同 * LST ) 


プリンタの設置 


みみみみ奇み 


クリック 
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O プリンタドライバのインス I -ール先を 
y 選択し、[続ける]をクリックする 


11 インス!-ールを続行する場合、[インス 
II I -ールを続ける]をクリックする 



クリック 


1(] [インス!ル]をクリックする 



クリック 


BJ ブリンタドライバをインスI'•—ル 



アプリケーションで作業中のデー 
夕がある場合は[キャンセル]をク 
リックし、データを保存してか S 
もう一度インス I -ールしてくださ 
し、。 


12 [再起動]をクリックする 

^ 

©巧か 

©使用許ま巧約 
©インストールホを巧が 
〇インストールの挂巧 
0インス!ル中 
0 ホ上げ 




コンピュータが再起動されます。 


BJ プリンタドライバをインストール 


ソフトウェアをインス!ル 


ソフトウェアが正常にインス!-ールされました 


"再起®"をクリックして、ソフトウェアのインストールを巧了してく 
ださい= 


クリック 
















































プリンタを巧刷できるように設定する （ FireWire で接続している場合） 


[移動]メニューから[アプリケーシヨ 
ン]を選ぶ 



2 


[ユーティリティ]をダブルクリックす 
る 


f g = niT 


留ず ♦ A 


巧 


ぶ 


met Explorer 

◎ 



3 


[プリントセンター]をダブルクリック 
する 


© : i 巧ず ♦ A 



4 [追加]をクリックする 





メッセージが表示されないでプリン 


5 


タリストが表示された場合は 

プリンタリストの[追力日]をクリックしてください。 


に anon BJ 円 reWire ] の [91 OOi FW ] が 
選択されていることを確認し、[追加]をク 
リックする 


Canon BJ FireWire 


: 。品^ 稽巧_ 

9100 i FW Canon BJ Printer 


クリック 


f キャンセル三 1^ お加 — ^ 

プリンタリストに [91 日日 i FW ] が追加されます。 


6 


[プリントセンター]メニューから[プリ 
ントセンターを終了]を選ぶ 

台 画集表示ブリンタジョブ 
I 巧巧設定... 


クリック 



プリンタの設置 


nx J\. 0^ 
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アプリケーシヨンソフトをインストールずる 


どんなアプリケーションソフトがあるの 


• Easy-PhotoR1nt*i 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけ 
で、簡単にフチなし全面印刷がでさます。写真 
をすぐに印刷したいちにお勧めです。トリミン 
グや画像の回転などの簡単な編集ち 0 K ! 

Ex け Print 対応。 

• Ima 呂 © Browser * 吕 *3 

デジタルカメラで撮った写真をコンピュータに 
取り込み、簡単な操作でインデックス印刷やフ 
チなし全面印刷がでさます。写真の加工やキャ 
プションち 0 K ! 一 P . 己日 

• 3D-PhotoR1nt*4 

デジタルカメラで撮った写真を編集し、印刷し 
てオプションの 3 D フオトフレームを通して見 
ると、迫力ある立体写真のできあがり！ 

*1 Mac OS 狂 6-9. X をご使用の場合は、 CarbonLib 1 .3. UU 上がインス I -- ルされている必要があります。 

*2 すでに Image 目 rowser で Canon Image Gateway をお使いの場合、本プリンタに添付の 
Image 巨 rowser をインストールしてくださし、。ただし、機能拡張フオルダの [" Canon 日 nIinePhotoModule 」 
を削除しないでください。このファイルは Canon Image Gateway にアクセスするために必要です。削 
除した場合は、もう一度古い Image 目 rowser をインストールしてか S 、 新しい Image 目 rowser をインス 
I -ールしてください。 

ネ3 対応日 S は 、 Mac 0 S 9.日〜9.2、 Mac 日 S X vl 日. 2.1 です。 

* 4 Mac OS X でご使用の場合はお使いになれません。 


• PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画 
像に合成します。 

36日度に展開する広大な風景ち、1枚のパノラ 
マ写真に！ 

• Movie - PhotoPrint *4 

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動 
画を、4曰枚の連続写真にして印刷します。 
パラパラめくればパラパラマンガのでさあがり。 
投球フオームやゴルフのスイングチェックに最適！ 
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Mac OS X 用アプリケーションは、「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の [Mac OS X ]— [アプリケーシヨ 
ン]フオルダ内に保存されています。 


1 |； CANON _ 目 J ] フオルダの 
I [Mac OS 8.6-9.X] を夕'ブルクリツクする 


Dm 

邑 


—-~- Q CAN0N BJ 

3巧目、 0 KB 空さ 

口目 


な 

Mac OS 8.6-9.x 

な 

Mac OS X 

な 

マニュアル 

_ 



ダブル 

\ i \> 

み 


ク U ック 

7 [アプリケーション]をダブルクリックする 



残るのは、最後のステップ 
「プリントへッド位置の調整」です。 


インス I -ールしたいアプリケーション 
ソフトをダブルクリックする 


アプリケーシヨニ 


圓四吕 


5巧目、 5.33 GB 空き 


な 


な 


な 

PhotoStitch 

な 


な 


Movie- PhotoPrint Easy- PhotoPrint 


ダブル： 
クリック 


[インス I -ーラ]をダブルクリックし、 
メッセージにしたがって、インス I -ールして 
ください。 



>p.27 






























































© プリントヘッド位置を 
調整しましよう 

プリントヘッドを初めて取り付けたとき （"- P . IS ) には、取り付けた状態のま 
までご使用になるとかすれたり、色ムラになる場合があります。かすれや色ムラ 
が起こらないように調整するのがプリントへッド位置の調整です。本プリンタの 
機能を有効に利用し、よりきれいな EP 刷を行うためにも、プリントヘッド位置の 
調整を行ってください。 


WTndows 


プリントへッド位置の調整 


任 調整用のパターンを印刷ずる） 

1 プリンタ画面を開く 

I [スタート]一[コント□-ルパネル]一[プリンタと 
その他のノドウエア]一[プリンタと FAX ] の順 
に選びます。 



Windows Me/Windows 2000/ 
Windows 98 の場合 

[スタートト[設定]一[プリンタ]の順に選びます。 


〇 プリンタドライバの設定画面を開く 

ム Kanon 円 XUS 91日日 i ] をクリックし、 

[ファイル]メニューか S [印刷設定]を選びます。 



一時巧ム哟 


其ちが… 

プリンタをオフラインでほ巧する ( u ) 


プリンタのお加(か 
サーバーの プ□バテイの 
FAX のセットアウブを） 


ショ-トカットの巧ぶを) 
肖り除必 
るおのをを(凹） 

プ□バティお） 


開版に) 


(•口》 Windows Me/Windows 2000/ 
Windows 98の場合 

ロアイル]メこューか引プ□パティ]を選びます。 



[OK] をクリックする 



ん! \ じーティリティ]シートの[へッド位置調袋]を如ツルて調淫を行ってくだぞい。 


r OK ■ 


クリック 


4 [ 


ユーティリティ]タブをクリックし、 
へッド位置調整]を選ぶ 


泣スめブ/ぜ忌:I y 特なかま:’ 迎 わ尉こ;け [f i 


<#1 が I 

如ーニン。 リフ戚ヴ 


クリック 


晒 


ーク U ック ^ J % 

ノズル、チむ 巧源オフ 自めを源記ミ 


5 


プリンタに A4 サイズの普通紙が縦にセットさ 
れていることを確認して、 [OK] をクリックする 


A 


m 


調挫まけ飾、ますかマ 


プリントヘッドの取り巧け拉虽の誤差を補正するいけド位虽調控 J を巧います。 

:ブルの巧掃、プリシタの巧おをわ)をして、化間遽巧レパーを左にたッ 


クリック 


プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。クリーニング中は電源ランプが点滅する 
ので、ほかの操作を行わないでください（約 
1分かかります）。終了するとヘッド位置調 
整用のノ くターンが印刷されます。 


6 [日のをクリックする 


A 


旣巧が了までほかの巧葉は巧わないでください。 


.で I … 


クリック 


刷が終了したら、[はい]をクリックする 


み 


バター:/は正御こ印刷されましたか？ 

巧ら印刷されねかったり、きしく印刷びかすれている場合は、[いいえ]を进巧して、もう一度最巧からや。をしてくだざい- 


クリック 
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ききき g き 


巧ち向の铜酱 (-3 〜 +7) 
曲ま： 

( B ) シアン： 

( C ) マゼンタ： 

屯)フォトシアン： 

( E ) フォトマだンタ： 


d 


巧ち向の調楚 (-5 〜 +5) 
电)巧ち向： 


3 [0 K ] をクリックする 



[ユー テイリテイ1 シー トが表示されます。 



判断に迷ったときは 


目列 / C 列：番号の大さいほラを入力 
□列 ： A 列と同じ番号を入力 

E 列 ：目列と同じ番号を入力 

F 歹 U :番号のルさいほうを入力 


お疲れさまでした！ 

これでプリンタの準備は終了。 

基本的な EP 刷のしかたについては 
「文書を印刷するには」 (- P .33) をご 
覧ください。 



2 


同様にして、目列から F 列の中から、縦す 
じの目立たないパターンを選び、その蚕 
号を入力する I 


A ゥド位置勇を 





をク U ックしてち 
番号を変更でさるよ！ 


( F ) ?又方向： |〇 =d 

I OK I へ禱 I 判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大きいほラを入力 



0 


へッド位置を調整する 


EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最も縦すじの目立たないパターン 
の番号を1つ選び、その番号を入力する 

この欄に、最も縦すじの目立たないパターン 
の番号を入力する I 



Mil 圓 111111111 


縦すじの 

目立つ 

パターン 


最ち縦すじの 

目立たない 

パターン 



ヘルプ吐!） 

、 クリック 


クリック 




»を本設定參ペ-ジ設定固スさシブ/皆ま： y 特巧かま埋わホに入り 巧 ユーテイりテイ L 


が 


リフレジシシヴ 


0 昌 


醉 I & 


腺瑞瑞 


望 m 


も ステ-タスモニタ起かを)… 


ク U ツソ I ( 0K ] I キャンたル I 麻ら)~ I [ ヘルプ I 


m 田 =m 


miiiiiiii 

imiiimi 

jmmim 
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c 


Mac OS 8.6 —9. x でプリントへッド位置を調整する 


〇 


調整用のパターンを印刷する 


[ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ 



編集表 Ti 

特自り 

、ルプ 


巧 切 ■^ォ 

ルタ 

お N 



巧く 


お日 



プリント 


张尸 



ゴミ捐に入れる 

お何 



ウインドウを閉じる 

お W 



情訊を見る 

► 



ラベル 


► 





张 D 1 



エイリ了スを巧る 

載け 



よく巧う]頁目に追加 




片阿ける 


お V 



検索… 


お F 


1 

^ リジナルを表示 

お R 1 



巧組設定.. 


ノ [ユーテイリテイ]をクリックする 



クリック 


0 


へッド位置を調整する 


E 口刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最ち縦すじの目立たないパターンの 
番号を1つ選び、その番号を入力する 

この欄に、最ち縦すじの目立たないパター 
ンの番号を入力する 


ヘプド位置調望を斤いホす。巧曲されたパターンををおしで.わらむ 
巧一なバターンの吞ミモ、 A 〜 F それぞれの巧に入力しでください。 



#モ向のまき （-3 〜 +7) 

A . プラック： 

B . シ7ン： 

C . マゼンタ： 


E . フォトマゼンタ： 
巧ち向!!空 （-5 〜 +5) 

F . 田モ向： 


a 


i°iir 

1〇 防 

1〇 助 


["キャンじル1 r 設定11 


3 [テストプリント]を選ぶ 


canon pixus 9 io 山ブリンタユ 



クリック 




4 圆 をクリックする 


I PIXUS 91001プリンタ n 


—テストプリント 

固 


ノズルチェブクバターン巧曲 

ノズルチェクク用か • •モ巧助します 


圆 


クリック 


>リンタに A 4 サイズの普通紙が縦に 
ットされていることを確認して、 
[0 K ] をクリックする 


A 


へツド位をま室を巧いホす。 

まをには巧助を伴いますので、プリン々のをな（ケープルの 
巧を、プリンタの屯*モオン）モしで、«旧巧折レバーを左 
にセブトし、オートシートフィーダにを通»を1巧入れで< 
ださい。 

重望用のバターンを巧的しますホ？ 


クリック 


0^ヤンセル I Ilf 0 K " 


プリントへッドのクリーニングが開始されま 
す。クリーニング中は電源ランプが点滅する 
ので、ほかの操作を行わないでください（約 
1分かかります）。終了するとヘッド位置調 
整用のノ くターンが印刷されます。 



判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大きいほうを入力 


Mgicintosh 


プリントへッド位置の調整 


プリンタの設置 


ox- 


7 

2 


























































































































2 


同様にして、 B 列から F 列の中から、縦 
すじの目立たないパターンを選び、その 
パターンの番号を入力する 


へブドむ置勇望を行いホす。巧曲されたパターンをを県して 、 J 
巧一なバターンの呑ろを、 A 〜 F それぞれのなに入力て<ださい。 



巧方向のま空(-3~+7) 


巧モ向里を（-5~+5) 
F . 巧方向： 




a 


ElI 


クリック 


I 丰卞ンセル」に記ち I ] 



(^ M > 判断に迷ったときは 

巨列 / C 列：番号の大さいほラを入力 
D 列 ： A 列と同じ番号を入力 

E 列 ：目列と同じ番号を入力 

F 歹 U :番号のルさいほうを入力 


つ [終了]をクリックする 



4 


クリック 

[0K] をクリックする 


Canon PIXUS 910 Oi version 4.3 い, ,、 | 


用«サイズ： |A4 妻 1 1-1 

,( •说— 

进 

長さ： 297.0 mm 曲： 210.0 mm 

□ フ チな L を。。の ' - - 

はみ化し置：小太1用-ぉ 却^ _ 1 

, _ぃっ 1ユーテイリテイ… 1 

化天/巧小：[100 \ w \% 

□設定巧な 


C 


Mac OS Xでプリントへッド位置を調整する 


：) 


〇 


調整用のノ くターンを印刷する 


1 [移動]メニューから[アプリケーション] 
I を選ぶ 

み Finder ファイル_續集 



ノ [ユーティリティ]をダブルクリックする 


が盡 


‘ だ g =が 


容ホ ♦ A 

] ンビュータホームよく巧ラ項目アプリケーシ3こ 


叫さ — 


巧 


ぶ 


Internet Explorer 

Q 



J [プリントセンター]をダブルクリックする 


660 


© rss = od ' 


巧が ♦ A ^ 

J ンビユータホームよ<使5項目アブリケーシ3ン 



ブリンタリスト 


クリック 



口 


帝お 


プリンタ名が表示され て、 
いることを確認 
表示されていない場合は、 

V 接続/電源オンを確認 




FireWire 接続でプリンタ名 


が表示されていない場合は 

プリンタを追加してください。一 P .23 
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5 


[9100i] をクリックし、[選択]を 
クリックする 

©り _ブリンタリスト 


R な 

91001 


ff 窃 

Canon 


プリンタ名が表示されて 
いることを確認 
表示されていない場合は、 
接続/電源オンを確認 


f キャンセル） *巧 


クリック 


6 [テストプリント]を選ぶ 


ee 


BJ Printer Utility 


クリック 


I f ンク 巧 巧 

サイレント設定 
特殊巧定 


S のク U - ニングを行います 


四 


ヘッドク y - ニングよ〇它強力なクリーニングを巧います 


canon 


0 


へッド位置を調整する 


EP 刷された用紙を見て、 A 列のパターンの 
中で、最ち縦すじの目立たないパターンの 
番号を一つ選び、その番号を入力する 

この欄に、最ち縦すじの目立たないパター 
ンの番号を入力する 



横方向の巧 S (-3 〜 +7) 
A. ブラック： 

B •シアン： 

C. マゼンタ： 

D. フォトシアジ： 

E. フォトマゼンタ： 

双方向お整 （-5 〜 +S) 

F. 双方向： 


口 


0~ Ig 


( 牛Vン七ル^ 


最ち縦すじの目立たないパターンの番号は、 
スライドバーをドラッグして設定すること 
ちでをます。 


7 嘘 


をクリックする 


e e 


BJ Printer Utility 



プリンタに A4 サイズの普通紙が縦にセット 
されていることを確認して[実行]をクリツ 
クする 




ヘッドな■拥 S を巧います。 

巧8には巧巧モ伴いまずので、プリンタのホ儀（ケーブルの巧 
保、 ブリンタの巧巧をオン）をして、巧阳这巧レバーを左にセツ 
卜し、才ートシートフィーダに巧巧想を1巧入れてください-夕 
ち巧のバターンモ巧巧1しまずか？ _ 


クリック 


〔卒ヤン七ル、 


f 実行 イ 


プリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリ 
一ニング中は電源ランプが点滅するので、ほかの操作 
を行わないでください（約1分かかります）。終了す 
るとへッド位置調整用のパターンが印刷されます。 


^■■■1 圓 

- h^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii h^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "■■■■" 

+6 1111111111111111 III +6 111111111111111 +6 1111111111111111111111111111 +6 +6 

縦すじの 

目立つ 

パターン 

+4 111111111111111 III +4 11111111111111111 +4 11111111111111111111 +4 +4 

+3 11111111111111111 III +3 11111111111111111111 +3 111111111111111 +3 ■ +3 


-1 1111111111111111 1 -1 1||■|||||||| -1 111111111111 1 -1 -1 

最ち縦すじの 

-2 ■■■■III -2 ■■■■III -2 ■■■■1-2-2 

目立たない 

-3 ■■■III -3| 圓 |||||||| -3 ■■■■III -3 

パターン 

"■■III 

"■■III 

"■11111 

+2 ■1111111 

"■1111111 

0 111111111111 

-llllllllll 

-2 11111111 

-3 1111111111 

-4 1111111111 

-5 ■■III 


(!M> 判断に迷ったときは 

A 列 ：番号の大きいほうを入力 
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2 


同様にして、 B 列から F 列の中から、縦 
すじの目立たないパターンを選び、その 
ノ くターンの番号を設定または入力する 


横方向の葡整 （-3 〜 +7) 




をクリックしてち番 
号を変更でさるよ！ 


判断に迷ったときは 


目列/ C 列 
□列 
E 列 
F 列 


番号の大きいほラを入力 
A 列と同じ番号を入力 
目列と同じ番号を入力 
番号の小さいほラを入力 


( キャンセル つ 卜 ぉぞづ I 


つ [終了]をクリックする 

0 0 BJ Printer Utility 



A [プリントセンター] 
ントセンターを終了] 


メニューから[プリ 
を選ぶ 



プリンタドライバの詳しい使い方については 、 『Mac 
OS X プリンタドライバガイド』をご覧ください。 
『 Mac 日 S X プリンタドライバガイド』は、[マニュ 
アル]- [ OSX プリンタドライバガイド]フオルダ 
に保存されています。 



30 
































































る部めち疏と役割 

一-ー バ 

.户 /' 

RXUS 91 OOi の各部の名称と役割について説明します。 


C 


前面 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、エラ 
一の状態を知 S せます。 



電源ボタン 

電源をオン/オフする 
とさに押します。 



用紙ガイド 

用紙サイズに合わせて 
用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の左端に 
合わせます。 


フ□ントカバ I 

インクタンクの交換 
や紙づまりのとさに 
開けます。 


排紙トレイ 
補助トレイ 

印刷された用紙が 
排出される場所です。 

EP 刷する前に手前に倒してくださし、。 
EP 刷する用紙のサイズによって、中央 
の補助トレイをじ(下のように弓 I き出し 
て < ださい。 

•巨 4サイズ m 下の用紙 

. 補助トレイを一段階引さ出す 

•目 4サイズより大さい用紙 
. 補助トレイをこ段階引さ出す 


このボタンとかランプは、 
どんなとさに使ラの？ 


リセットボタン 

プリンタのトラブルを解消してか S 
このボタンを押すと、エラーが解除 
されて印刷でさるよラになります。 
また、印刷中にこのボタンを押すと、 
EP 刷を中止します。 


一 用紙サポート 
補助サポート 

セツトした用紙を支えます。 
用紙をセツトする前に取り付 
けてください。 A 4 サイズよ 
り大さい用紙をセツトすると 
さは、中央の捕助サポートを 
起こしてください。 


才ートシートフイータ 

ここに用紙をセツトしま 
す。一度に複数枚の用紙 
をセツトでさます(一部の 
用紙を除く)。セツトした 
用紙は自動的に一枚ずつ 
給紙されます。 


' g 電源ランプの表示について - 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

消な . 電源がオフの状態です。 

緑色 •に 点な . 印刷可能な状態です。 

緑色 去に 点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。 

緑色 •に 点打するまでお待ちください。 

緑色 •に 点な後、 オレンジ色み' に点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態です。一 P .71 

オレンジ色、と緑色 ii ' に交互に点滅 

. サービスが 必要な エラーが 

発生している可能性があります。一 P .71 
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各部の名称と役割 




























c 背面 ） 



US 巨ケーブル接続部 

US 巳ケーブルでコンピュータと接続 
するためのコネクタです。 


IEEE 1394 ヶーブル接続部 

IEEE 1 394 ( FireWire ) ケーブルでコ 
ンピュータと接続するためのコネク 
夕（目 pin ) です。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するための 
コネクタです。 



内部 




紙間選択レバー 

セットする用紙の種類に応じて、プリ 
ントへッドと用紙の間隔を調整するた 
めのレバーです。使用する用紙により 
切り換えが必要です。一 P .7 日 


固定レバー 

プリントへツドホルダにセツトされた 
プリントへッドを固定します。 


►プリントへツドをセツ 




S ) した5、このレバーを上 
\ 示止 = げないでください。 J 
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印刷ずるには 

fll 刷の基本手順 ソ乂 - 


ビジネス文書やホームページ、年賀状 
を EP 刷する操作を例に、 EP 刷の基本手 
順、用紙のセットち法、 EP 刷を途中で 
中止する方法について説明します。 



^お勧めのキヤノン専用紙 

ビジネス文書やホームページを EP 刷するには 
•高 品位専用紙 《 HR -1 日 1 S 》 

さめ細かい、色鮮やかな印刷結果を得るこ 
とができる八イグレード用紙です。 

• カラー普通紙 ( LC -301)) 

一般の普通紙より耐水性に優れた目 J プリンタ印刷用普通紙です。 

• 日 HP フィルム ( CF -102)) 

オーバーヘッドプ□ジェクタ（日 HP ) で使用するための専用の透明フィルムです。 

プレゼンテーシヨンなどの資料作りに効果的です。 

年賀がや案内がをはびきに EP 刷するには 
•プ □フェッシヨナルフオトはがき ( PH -101)) 

銀塩写真に迫る写真画質が実現でさる写真印刷専用のはがさです。 

•フオ ト光沢八ガキ 《 KH -2 日 1 N 》 

写真印刷を目的にしたはがさサイズの光沢紙です。 

•スー パーフオトぺーパー 《 SP -1 日 1/ SP -1 日1 L / SP -101 2 L / SP -101 パノラマ》 

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高画質な写真 
の印刷に適しています。また、フチなし全面印刷をすることで、を白のない印刷をすることができます。 
•マツ トフオト ぺーパー 《 MP -1 日 1/ MP -1 日 1 L 》 

光沢を抑えた厚みのある用紙で、カラーの発色、耐光性に優れています。ペーパークラフト、カレンダー、 
つや消し写真の印刷など、様々な印刷用途に適しています。また、フチなし全面印刷をすることで、を白の 
ない印刷をすることがでさます。 

(；^>もちろん一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェット用官製はがきにち印刷できます。 
ただし、往復はがきや写真付きはがき、ステッカーを貼ったはがきには印刷できません。 


STEP 


E 口刷データを作成ずる 




フチなし全面 EP 刷 
を行うときは 


を白は [0mm] に 


を白を空けると 
白いフチが印刷される 


• を白を設定できるアプリケーションを 
使用している場合、上下左ちのを白を 
「日 mm 」 に設定してください。 

* 設定方法は、各アプリケーションソ 
フトに付属の使用説明書をご覧くだ 
さい。 

• フチなし全面印刷を行いたい写真やイ 
ラストのデータは、用紙サイズと同じ 
サイズで作成し、を白を空けずに編集 
画面いつぱいに貼り付けてください。 



巧 



印刷の基本手順 W 1 W 2 W 3 
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o 


用紙をセットずる 


用紙サボートを取り付け排紙トレイを引き出ず 


用紙サポートを取り付ける 


排紙トレイを手前に倒し、 
補助トレイを引き出す 



A 4 サイズより大きい 
用紙をセツトするときは、 

補助ヴポートを起こしてください。 


& 


用紙サイズに合わせて、次のように 
補助トレイを引さ出してください。 

• B 4 サイズ m 下の用紙……補助トレイを一段引き出す 
•己 4サイズより大きい用紙……補助トレイをこ段引き出す 


紙間選択レバーを設定ずる 


2 


紙間 レバーを 
調整する 



プリンタの電源を 
入れ、フ□ントカ 
バーを 開ける 


フ□ントカバーを閉じる 


紙間レバーをち側^に設定するのは、 
封筒、 T シャツ乾写紙です。その他の用 
紙は左側 D に設定してください。 



好 


用紙の端を揃える 


3 


(•口> 用紙をセットする前に、セットする用紙 
サイズのやや左側に用紙ガイドを移動さ 
せて < ださい。 





〇 

X 


用紙の端をきれいにそろえてか!5セツトして 
ください。 

用紙の端をそろえずにセツトしたりすると、 
紙づまりの原因になることがあります。 


反った用紙やはがきは使用しないでください。 

セットする用紙やはがきが反っているときは、逆向きに曲 
げて反りを直してか S セットしてください。 

このとさ、用紙やはがさの表面が波状にな S ないようにし 
てください。 
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o 


用紙をセツトする 


•普通 紙をセツトずるときは 


普通紙として使用できる用紙 

普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラー目 J 用普通紙 《 LC - 
301). スーパーホワイトぺーパー 《 SW -1 日1》が使用できます。 

用紙サイズ：【定型紙】 A 3 ノビ （329 .日 X 483 .日 mm )、 A 3 (297 .日 x 42 日.日 mm )、 A 4 (210 .Ox 
297.0 mm )、 A 曰 （148.0 x 21 日.日 mm )、 目 4 (2 曰7.日 x 364.日 mm )、 巨己 (182 .Ox 
2曰7.日 mm )、 レター （2 1曰.9 x 279.4 mm )、 リーガル （21 曰. 9 x 3 己日. 6 mm ) 

【非定型紙】最小（横9日.日 X 縦12日.日 mm ) 最大（横 329.0 x 縦曰 84.2 mm ) 

用紙の重さ： 64〜1日己呂 / m 2 


条件 


:目 J インクが著しくにじまないもの 


2 


印刷する面を上にする 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の側面に 
軽 < 当てる 


用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく給紙 
されないことがあります。 

印刷される向さ 



•はがさを セツトずるとさは 


才ートシートフイータの 
ち端に合わせて用紙を縦 
長にセツトする 


マーク 

(この線を超えない範囲で用紙をセット） 

7曰呂 / m 2 の普通紙で、約1日日枚（高さ1日 mm ) を 
目安にしてください。ただし、排紙トレイに積載で 
きる枚数は、4日枚（高さ 4 mm ) までです。 

印刷が4日枚を超える前に排紙トレイか S 用紙を取 
り除いてください。 

用紙がカールしている場合は、積載枚数が少なくな 
ることがあります。 


(^ M > 使用できるはがき 

• 一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがき、インクジェツト用官製はがきに印刷できます。 

♦写真 入りのデータを印刷するときは、キヤノン製のプ□フェツシヨナルフオトはがき 《 PH -101》 
沢八ガキ 《 KH -2 日1 N 》 または八イグレードコートはがき 《 CH -2 日1》のご使用をお勧めします。 
• 往復はがき、写真付きやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 


フオト光 


2 


用紙ガイドをつまんで 
動かし、用紙の側面に 
軽く当てる 


用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく給紙 
されないことがあります。 


印刷される向さ 



印刷する面を上にして、 
縦書き/横書きに関係なく 
縦長にセツトする 


オートシートフィータ'のち端 
に合わせてはがきをセット 

プ□フェッシヨナルフォトはがき 《 PH - 
101))およびフォト光沢八ガキ 《 KH - 
201 N )) は2日枚まで、官製はがきおよび 
八イグレードコートはがさ 《 CH -2 日1》は 
4日枚までセツトできます。 


はがさにされいに印刷ずるには 

•はがきの 両面に印刷するときは、通信面を先に印刷することをお勧めします。このとき、通信面の先端が 
めくれたり傷がついたりする場合は、宛名画か S 印刷すると状態が改善することがあります。 

•印刷 密度の高い印刷を行うと、インクが乾くまで時間がかかります。印刷が終ったはがきは、重ならない 
ように1枚ずつ排紙トレイか S 取り除いてください。インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 


印刷の基本手順 W 1 W 2 W 3 
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_ 用紙の取り扱いについて 

セットする用紙は、下の取り扱い事項に注意してご使用ください。 

封筒やキヤノン専用紙についてのセット方法や使用上の注意事項については、 
『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 


( 


使用できない用紙について 


) 


• 巧れている用紙 
• カールし ている用紙 
• しわがついている用紙 
• 濡れている用紙 

♦薄す ざる用紙厘さ 64 g / n が未満） 

• 厚すざる用紙（キャノン純正紙 m 外で重さ10曰 g / m 2 を超えるもの) 
• 往復はがき 
• 裏面が写真のはがさ 
• 写真やステッカーを貼ったはがき 
• ふたの部分がこ重になった封筒 
• ふたの部分がシールになった封筒 
• 型巧しやコーティングなどの加工がされた封筒 
• 穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 


用紙の取り扱いについて ) 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないよラにしてください。 

印刷面に傷がついたり巧れがつくと、印刷の品質が低下することがあります。 

• インクが乾くまで印刷面には触 S ないでください。 

また、印刷済みの用紙を濡 S してしまった場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

•用紙に よっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。 

この場合は、紙間選択レバーをち側にセットしてみてください。一 P .32 

また、このよラな用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。夕字中/こ\の原稿の印刷 
にご使用になることをお勧めします。 

•端が 巧れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。 

カールしている場合は、カールを直してか S 印刷してください。 

•使わなかった 用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保管してください。 
曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。 


^本機で使用できる専用紙について 

本プリンタでは、キヤノン製の専用紙が使用でさます。 

なお、各用紙ごとの印刷時のポイントについては「用紙について」（一 P .7 曰）を参照してください。 
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W 覆 d 


E 口刷を開始ずる 


ows 


で巧刷する 


(5^ み •ご 使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、 
本書では Windows XP をご使用の場合に表示される画面をちとに説明します。 

• プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウエア 
CD - ROM )^ 「ヘルプ機能について」（一 P .83) をご覧ください。 


任 


ドライバの設定画面を開く 


集の ち；じれ 巧1…- _ 


Ctrl+N 

賺り)'— ひか0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

る齡 fW て腑獻 


电 


[§ 本語 



パージ設定が' 


[印刷]画面が表示されます。 



0 


度本設赶シートを設定する 


ダ Canon PKUS 910 Oi のブ D パティ 


[ファイル]メニューを 
クリックする 


2 


巧口刷]をクリックする 


[プリンタの選択]でご使用のプリ 
ンタが選ばれていることを確認し、 

[詳細設定]をクリックする 

(•パ ^ 〇 Windows Me/Windows 98の場合は、[プリン 
夕名]にご使用のプリンタが表示されていること 
を確認し、[プ□パティ]をクリックしてください。 
• 別のプリンタが選ばれている場合は、ご使用のプ 
リンタをクリックして選択してください。 

• [印刷]画面に[基本設定]タブが表示されていると 
きは、[基本設定]タブをクリックします。 



-0 用紙の種類 

-0 印刷品質 
-© 色調整 


〇 用紙の種類 

V をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷ができる 
ようになります。キヤノン専用紙の設定がわか S ないときは、「用紙について」 (-P.75) をご覧くださし、。 


印刷の基本手順 


T 


用紙サイズや印刷方向の設定は、使用しているアプリケーションソフトで行ってください。設定さ 
れている内容を確認するときは、[ページ設定]タブをクリックすると設定内容が表示されます。 
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© EP 刷品質 

設定する印刷品質をクリックして選択します。設定でさる印刷品質は、[用紙の種類]で指定した用紙により異 
なります。 

印刷品質を最高品位（最高48 日日 X 12 日 Odpi ) に指定したり、八ーフ I -ーン表現を設定するときは[カスタム] 
を選択してか!5[設定]ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してください。印刷品質を最 
高品位に指定すると、印刷速度は遅くなります。 

普通紙に試し印刷をするときは腫い]を選択してください。 

Windows XP/Windows 2日日0をご使用の場合、スプールの失敗を避けるために、カスタム設定画面の 
[印刷データのサイズをルさくする]をクリックして、プリンタに送る印刷データのサイズをルさくすること 
ができます。この機能を設定すると、印刷品位は低くなります。 

〇 色調整 

[自動]に設定されていると、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ□一/ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチング方法（色補 
正)、明るさを調整するときは、[マニュアル調整]を選択してか引設茵ボタンをクリックし、表示されるマニ 
ュアル色調整画面で設定してください。 

[ぺージ設茵シートを設定する） 1 

一 [ぺージ設定]タブをクリックする 

一 〇 用紙サイズ 


— ©印刷の 種類 
— ©フ チなし全面印刷 
— 〇 両面印刷 
— ©部数 

2 

設定が終わったら 
[0 K ] をクリックする 

〇 用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

© EP 刷の種類 

フィットページ印刷、拡大/縮ル印刷、割り付け印刷、冊子印刷、ポスター印刷を行ラとさに、印刷の種類か 
ら選択します。 

©フ チなし全面 EP 刷 

用紙のフチにを白のない印刷をするときは[フチなし全面印刷]をクリックします。 



J 是举し - 戻すの I, 


II 2 !L 1 に 


フチなし全面印刷時の注意 

♦フ チなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデータは 
印刷されません。はみ出し量を調整することちできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、白いフチ 
が出て印刷される場合があります。 


通常はち端に設定しておくことをお勧めします。 

左に設定するほど、はみ出し量はルさくなります。 

• フチなし全面印刷には、プ□フェッシヨナルフオトペーパー、プ□フェッシヨナルフオトはがき、スーパー 
フオトペーパー、マットフオトペーパー、フオト光沢紙、フオト光沢八ガキ、インクジェット官製 
はがさ、八イグレードコートはがき、官製はがきをご使用ください。普通紙を使用すると、印刷品位が低 
下する場合があります。 

• フチなし全面印刷を設定した場合、 lit 下の設定はでさません。 

[ページ設定]シート ：[出力用紙サイズ]、[印刷の種類]、[両面印刷] 

[スタンプ/背景]シート：全ての項目 

• フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位び低下したり、ミちれが発生する場合があります。 

〇 両面 EP 刷 

用紙の裏表（両面）に印刷するときに選択します。 

〇 部数 

印刷する部数を指定したり、最終ページか！5印刷したり（逆順で印刷)、複数部数印刷するときにページ単位 
にまとめて印刷する（部単位で印刷）ことができます。 


口 鹽塔] iHf ■ I I . « 

はみ化しを ( M ): n - "i HI 
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印刷を開始する） 

用紙がセツトされていることを確認する 



2 

巧口刷]をクリックする 

印刷が開始されます。 


( S > EP 刷を中止ずる 

• 印刷中にプリンタ本体のリセットボタンを押すと、印刷を中止できます。 



•目 J ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止できます。目 J 
ステータスモニタは、タスクトレイに表示されているをクリックして表 
示します。また、プリンタにエラーが発生したときな 
どには自動的に表示されます。 


印刷の基本手順 W 1 W 2 W 3 
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で印刷ずる 


♦ご 使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、本書 
では Mac 日 S 9をご使用の場合に表示される画面をもとに説明します。 

• Mac OS X をご使用の場合は、 「 Mac 日 S X プリンタドライバガイド」（プリンタソフトウエア 
CD - ROM ) をご覧下さい。 

• プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウエア 
CD - ROM ) をご覧ください。 



使用する用紙サイズを 
設定する 


Canon PIXUS 910 oi 


族*戸^^ 


S : 297.0 mm 巧： 210.0 mm 


巧なサイズ： I い 


II フチなしを面巧閒 





キャンセル 


化夫/巧小 ： [Too @ 3 


ユーテイりテイ.. .) 


巧町ホ向； 


!图 


□設定な巧 


必要に応じて下の設定をします。 


4 


[0 K ] を 
クリックする 


-0 フチなし全面印刷 
■ © 拡大/縮ル 
-© 印刷方向 


〇フ チなし全面 EP 刷 

用紙のフチにを白のない印刷をするときは、[フチなし全面印刷]をクリックします。 


¥ フチなし全面 EP 刷時のま意 

•フ チなし全面印刷は、データを用紙サイズよりら拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデータは 
印刷されません。はみ出し量を調整することちできますが、はみ出し量をルさくし過ざると、白いフチ 
が出て印刷される場合があります。 


通常はち端に設定しておくことをお勧めします。 
左に設定するほど、はみ出し量はルさくなります。 


•フ チなし全面印刷には、プ□フェッショナルフォトペーパー、プ□フェッショナルフォトはがき、スー 
パーフォトペーパー、マットフォトペーパー、フォト光沢紙、フォト光沢八ガキ、インクジェット官製 
はがき、八イグレードコートはがき、官製はがきをご使用ください。普通紙を使用すると、印刷品位が 
低下する場合があります。 

• フチなし全面印刷を設定した場合、オプション設定ダイア□グの[レイアウト]での [1 ページ/枚]印刷、 
障 B 単位で印刷]、[出力先]を除いた設定はできません。 

♦フ チなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、巧れが発生する場合 
があります。 

©拡大/縮 ル 

原稿を拡大/縮ルして印刷するとさに、その倍率を指定します。 

OEP 刷方向 

用紙の紙送りに対する印刷方向を指定します。 





































































e 


[プリント]ダイア □ グを設定する 



[ファイル]メニューを 
クリックする 


2 


[プリント]をクリックする 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 



種類に近い設定を選ぶ 

〇 用紙の種類 

Jj をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した印刷がで 
さるようになります。 

© EP 刷設定 

原稿の種類に近い設定を選択することで、用紙の特性に合わせた印刷品位や色で印刷します。 


[文書]:文字が中/こ\の原稿を印刷するとさに指 
定します。 


[写真]:写真やグラデーションを多用したイラス 
卜を印刷するときに指定します。 


[グラフィックス]:イラストやグラフなど色の[マニュアル]:この設定を選択した後、[詳細設 


境界線が八ッキリした原稿 
を印刷するときに指定しま 
す。 


好 


定]をクリックすることで、印刷品 
質を最高品位（最高48日日 X 
12日日 dpi ) に設定したり、写真の 
特殊処理、色に関する詳細な設定 
を行ラことができます。 


印刷を実巧する 



[プリン H を 
クリックする 

印刷が開始されます。 


(•口》 EP 刷を中止ずる 

• 印刷中にプリンタ本体のリセットボタンを巧すと、印刷を中止できます。 
♦印刷を 開始した直後、 liTF の画面が表示されているとさは【コマンド】キーを 
巧しなが S 【.】（ピリオド）キーを巧して印刷を中止できます。 


canon pixus 910 oj 


去巧を 

因巧 I.eps 



巧的 ページ 

1 ページ 目 

1巧目 


巧阳中 



1(17*) 

インク巧を 

■nnn 面 n 




印刷の基本手順 W 1 W 2 W 3 
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プリンタドライバ機能の 
ご紹か 


こんなことち 
でさるんだ！ 


基本操作で紹介した機能のほかに、プリンタドライバには、次のよ 
うな機能があります。詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』 
(プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 



夕書を拡大/縮ルして EP 刷 


BP 巧がレ 



はがミ 

B 


* 拡大/縮ル印刷 
* フィットページ印刷 


1枚の用紙の裏表に EP 刷 



端深 Sj 複数ページを 



画 


* 割付け印刷 


觀品謀 f 蘭 


族'謀 P! 稿を指娜数に 



印刷するとさに r 秘」や 
「コピー禁止」マークを 
付けて E 口刷 


かお 




p\ 


一 II … 

一■一 



2^〇ゥ>.がぶ 

* ポスター印刷 



* スタンプ印刷 


臟搞痒 i に 


カラーの夕書を白黒で印刷 




印刷するとさの動作音を 
静かに 



42 







































































臭层^扭刷ずるには 

デジ^ルカメラで撮影した写真やス丰ャナから取り込んだ画像データを、丰ヤノンの専用紙 
に EP 刷してみましよう。 

付属のアプリケーションソフトを使用することで、フチなし全面 EP 刷もかんたんにできます。 
ここではデジタルカメラのメモリカードから画像データを取り込み、フチなし全面 EP 刷を行 
うち法を例として説明しています。 

付属のアプリケーションソフトを使用ずることで、手軽に印刷ができまず。 

参 Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでさます。写真を 
すぐに印刷したい方にお勧めです。 

また、 Exif 2.2 ( ExifPrint ) 対応フォーマットのデータを、自動的に補正してきれいに印刷でき 
ます。 

(Windows の場合） 

参 ZoomBrowser EX/PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をフォルダごとに収納でき、アルバムを作ることもできます。 

(Macintosh の場合） 

• Image 巨 rowser 

デジタルカメラで撮った写真を Macintosh に取り込み、アルバムを作成したり枚数や用紙を設定 
して写真を印刷でさます。 

インス!ルのしかたについては、「アプリケーション/マニュアルをインス!ルする」（一 P .18、 

P .24) をご覧ください。操作方法については、『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - 
ROM ) をご覧ください。 







印刷レイアウトを 
設定する 飞 

の場合 


フチなし全面印刷 
ちかんたん 


け-み卜出，リロ w 

HW 

mm 


Tliiq 


の場合 



J V 



辞* s 別 


A 


J 


写真を巧刷するには 
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レイアウトして 
アルバム風に印刷 

(PR-lOl) 


キヤノン純正ミシン目 
入り用紙に印刷 
( PC -101 D ) 


インデックス印刷で 
写真を確認 


こんなちのが必要でず！ 


C 


:) 


画像 データ 


• デジタルカメラで撮影した写真 


グも M 力•ドも 



•ス夺 ヤナで取り込んだ写真 

謂みこん良也谱媒 
が巧してみいこお.ノ 



使用できる画像データについて 

参 Zoom 目 rowser EX で読み込める画像データ 

次の拡張子の付いた画像ファイルに対応しています。 

「. bmp 」（ Windows ビットマップ)、 「. crw 」（ RAW )、「. jpg」(Joint Photographic Experts Group < JPEG >)、 
r.tifj (Tagged Image 円 le Format く TIFF >)、 r.pcdj (KODAK Photo CD < 画像が解像度の違う複数のコピー 
を持つ>)、 r . avi 」 （ビデオクリップ)、 r . movj 泪 uickTime ) 

参 Image 目 rowser で読み込める画像データ 
次の画像ファイルに対応しています。 

「 JPEG 」、「 TIFF 」、 EXIF 」、「 PICT」、「Windows Bitmap 」、「 RAW 」、「 QuickTime 」 


c 


3 


フチなし全面印刷対応の推奨用紙 


•プ □フェツシヨナルフオトぺーパー 《 PR -1 日 1》 ( PR -101 D ( PR -101 2 L )) 

A 3 ノビサイズ、 A 3 サイズ、 A 4 サイズ、 L 判、 2 L 判の曰種類 
•スーパー フオトペーパー 《 SP -1 01》 ( SP -101 D ( SP -101 2 L )) 《 SP - lOl パノラマ》 
A 3 ノビサイズ、 A 3 サイズ、 A 4 サイズ、 L 判、 2 L 判、パノラマの6種類 
•マツ トフオトぺーパー 《 MP -1 日1》 ( MP -101 D 
A 3 サイズ、 A 4 サイズ、 L 判の3種類 
♦プ □フェツシヨナルフオトはがき ( PH -101)) 

•八イ グレード〕ートはがき 《 CH -2 日1》 

•フオ ト光沢紙 《 GP -301》 

A 3 ノビ、 A 3、 A 4 の3種実頁 
♦フオ ト光沢八ガキ 《 KH -2 日 1 N 》 

•フ チなし全面印刷を行ラ場合、用紙の上端や下端の印刷品質がやや低下したり、ちれが発生す 
る場合があります。 

•一般の 官製はがきやインクジェット官製はがきにち印刷できます。その他にも、写真印刷を目 
的としたキヤノン専用紙が各種用意されています。一 P .7 曰 
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で巧刷ずる 


巧 画像データを取り込む 




• Windows XP をご使用の場合、メモリカードをセットすると自動的にウィンドウ 
が表示される場合があります。このときは[キャンセル]をクリックしてください。 

• デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。 
詳細は『アプリケーシヨンガイド』（プリンタソフトウエア CD-R 日 M ) をご覧ください。 


〇 


メモリカードをパソコンにセツトする 


心 



各デジタルカメラのメモリカードは、 
専用の PC カードアダプタなどを使用 
してセツトしてください。 


0 


ZoomBrowser EX を開始する 


デスクトップのに oomBrowser EX] アイコンを夕'ブルクリックする 


(^ M > 


[スタート]メニューか S [すべてのプ□グラム] (Windows Me/Windows 2000 /Windows 98の場合 
は[プ□グラム]) 一 [Canon Utilities]-►[ZoomBrowser EX]-^[ZoomBrowser EX ] を選んで 
ZoomBrowser EX を起動することもできます。 


ZoomBrowser EX が起動し、メインウインドウが表示されます。 


好 


画像を表示する 


[ 力 ^ ラ/メモリー カード]をクリックする 


2 


[画族を表示する/取り込む]を 
クリ;^クする 


ser EX - E: の ocuments and Settines¥test002¥My Di 

I 表示か）ツールのイシ々ーネタトのヘルプお） 





回回田 ( 


[ファイルを）漏も~ま示がツ-ルの 

IlMj 智 

田が追加す。 |]^ 


er EX - E：¥Documents and Setting 州 e8t002¥My 〇 

ま示がツ-ルのイシタ-ネットのヘルプお） 






, 一.. -ュージツク 

立国 マイコンピュータ 
宵 Q 親 巧 ドライブむ） 

回卜 R ドライブの:） 

回田□一カルディスク作) 


回回〇 ( 


凶 


m 




複数のメモリカードリーダーが接続され、両方にメモリカードがセットされている場合や、カメラとメモ 
リカードリーダーの両方が接続されている場合は、カメラウィンドウが表示される前に、どの装置の画像 
を表示するかを選択するウィンドウが表示されます。このような場合は、目的の装置を選択し、 [0 K ] を 
クリックします。 


写真を巧刷するには 


み 


"2 
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カメラウィンドウが開き、メモリカード内の画像が表 
7 J \ されます。 



〇 


画像を取り込む 


スライドシ a 一で忌る Z 


インターネヴトにつなぐ I 


田 A —! t が疏込みびが了しましを。 


|si|D|lii^H 

2帮艦。 いぉ撤 の J 哪觀沪 哪慾が の歷 


2 


EP 刷したい写真をクリックする 




続けて別の画像をクリックすることで、複数 
枚の画像を指定することができます。 

選択を解除したい場合は、選択された画像を 
もう一度クリックします。 


[画像を取り込む]をクリックする 


[画像のダウン□ー ド]画面が表示されます。 



保存先のフォルダを確認し、 [0K] を 
クリックする 

画像が取り込まれると、カメラウインドウは閉じ S れ、 
メインウインドウが開さます。メインウインドウには、 
取り込んだ画像が表示されます。 
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m 


印刷レイアウトを設定ずる 

ここでは、[フチなし全面 EP 刷]モードで、指定した写真を1枚ずつ、フチなし 
全面 EP 刷で EP 刷する場合を例に説明します。 




[飾り付けやレイアウトをして印刷]、[固定サイズで印刷]、[キヤノン純正ミシン目入り用紙に 
印刷]につい口ま、『アプリケーシヨンガイド』ロリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧くださし、。 


〇 


印刷の設定を巧う 


[EP 师由をクリックする 


and Setting が test002¥My Docuinents¥Hy P 




■画 


巧刷メニューが表示されます。 


- E：yDocuments and Settine 州 est002¥My Documents¥My P 

0 ツ-ルのイシタ-ネット〇)ヘルプお） 

I フォルダ 



ウトして EP 刷する]をクリックする 



I 过 i デスクトッブ 

マイドキュク 

巧 旨^ 

イコンピュータ 
ホ極ちドライブむ） 
iCD - R ドライブめ:） 


3 ローカルディスクを) 


■画 


レイアウト印刷するまでの手順が表示されます。 
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& 画像と~緒に印刷したい文字を選択ずる^ 



PhotoRecord が開始され、写真の印刷 
イメージが表示されます。 


好 印刷モードを設定ずる) 

[プリントモード]の設定画面が表示されます。 


PhotoRecord ブリントモード 


撰滞識戚瓣梨識效鬻づ茲^熙ら ブリントトドを迸んでく 


ブリンタ： 「Canon PIXUS91 孤 i 
BJ カートリッジ：フォト 
ブ U ントモード： 

r 佩 J 巧け杆レィアウト乱て巧刷 
广固ミサイプで巧刷 


ド區 董觸型誦載 m ] I 編ら編ゎ瞧疋しし 
广キヤノン純正ミシン目入り巧化に巧届" 語胃る を I!を之ージじ巧する 


-♦ 起抑寺にまモする 


[[ 戍へ(が> キャンむレ」ぺレブ狙）」 


2 


[フチなし全面 EP 刷]を 
クリックする 


[次へ]をクリックする 


[用紙の種類]と[用紙サイズ]を設定する 
画面が表示されます。 


GS> プリントモードの種類について 

• [飾り付けやレイアウトをして印刷] 

写真をアルバムのよラに、背景付さの台紙に貼り付けたり、額を付けたり、配置を変更して印刷でさます。 
用紙全面にフチなしで印刷する（フチなし全面印刷）ことらできます。 

• [固定サイズで印刷] 

写真の仕上りサイズに合わせて、指定した用紙に印刷でさます。 

• [フチなし全面印刷] 

指定した1枚の用紙に、指定枚数の写真を印刷します。用紙全面にフチなしで印刷する（フチなし全面印刷) 
ことがでさます。 

• [キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷] 

指定した写真をキヤノン純正ミシン目入り用紙（- > p .76) に印刷できます。 
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包 


[用紙の種類]と[用紙サイズ]を設定する 



のレ化を巧刷するための用紙設定ぞ遽んでください 


昨フォトべーパ 


0 ^囚 


— 巧刷の余白 …I 


ブレビュー 


-♦ 起か時にまモする 


く戻る ( 目） l|r 放 - へ制い！ I 立ゎ、ノゎん I へんづ (H) I 


(5^>「フチなし全面印刷対応の推奨用紙」一 P .44 


[用紙の種類]、[用紙サイズ]、 
[ EP 刷方向]を設定する 


2 


[次へ]をクリックする 


e 


印刷枚数を設定ずる 


績鑑露 


1 ベ - ジぁたりの写きの数 ： ^1 

17 自めトリミンヴ 現をの設定での En 刷結まの 


ブレビュー 

国 


-♦ 起执巧にまモする 


< 戻る ( 巨〉 ||； 荒 7 |] 


三]をクリックし、1枚の用紙に 
写真を何枚 EP 刷するかを選ぶ 

1枚の用紙に1つの写真を印刷するときは 
[1(1 行）]のままにします。 


2 


[完了]をクリックする 


0 


印刷を開始する 


用紙をセツトする— P .34 


ル©漏集®アルバム曲ま示姑 
イシタ-ネゥト牠） A ルプお） 




画がをドラ》ヴするか、右如ッウしてオブシ ?^ 


2 


[ EP 刷]をクリックする 


7 リンタ 
を前 
巧お 
桂穎 
巧巧 
コメント 


N/A 

Canon PIXUS 91001 
US 即02 


速い 


指定した写真の印刷イメージが表示され 
ぶ9 〇 


巧刷範固 
巧 すぺて 
广 V — >1旨ミ 


V—/ 力、ら 

r V — /まで 

ホちのち白ページは Efl 刷されません 


巧刷が数 
部数： 


|| 巧刷 I - 


ヘルブ I 


5 

[ EP 刷]をクリックする 
写真が印刷されます。 


脚刷品倒を 
設定する 


4 


[ EP 刷範囲]、 

脚刷部数]を設定 
する 


• 写真をきれいに印刷するには、[印刷品倒を[きれい]に設定して 
ください。 

• [ VIVID フォト]に設定すると、人物は自然な色合いを保ったま 
ま、緑色や青色がより鮮やかになります。草木や空、ミ毎を背景 
にした写真などに効果があります。 


写真を巧刷するには 


み 


脚刷]画面が表示されます。 


49 

































































Macintosh 


で印刷ずる 


巧 画像データを取り込む 




デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。 

詳細は『アプリケーシヨンガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧くださし、。 


任 


メモリカードをパソコンにセツトずる 




各デジタルカメラのメモリカードは、 
専用の PC カードアダプタなどを使用 
してセツトして<ださい。 


& 


カメラに保巧されている写真を表示する 



幾 

t 

—— 

Cam 

T fmageSrowser 


デスクトップのに anon 
ImageBrowser ] アイコ 
ンをダブルクリックする 

Image 目 rowser が開始されます。 


: r スクトップに [Canon ImageBrowser] 
アイコンが表示されていない場合は、イ 
ンストール先の [Image 目 rowser] フオル 
ダを開き、 [Canon Image 目 rowser] アイ 
コンをダブルクリックします。 


(但》 

ImageBrowser を起動後、メモリカードをセツトすると[自動実行]ダイア□グが表示される場合があります。 
詳しくは『アプリケーシヨンガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 



2 


メモリカード内の [ DCIM ] フオルダ 
または [ DC 97] フオルダを夕'ブルク 
U ックする 

カメラウインドウが開さ、メモリカード内 
の画像が表示されます。 





^ み马 y 


马 


なみ u 难 
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印刷レイアウトを設定ずる 

ここでは、[タイル状に敷きつめて EP 刷]モードで、指定した写真を1枚ずつ 、つチな 
し全面 EP 刷で EP 刷する場合を例に説明します。 




[自由に並べて印刷]、[インデックス印刷]、[固定サイズで印刷]、[キヤノン純正ミシン目入り用紙に印 
刷]については、『アプリケーシヨンガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) をご覧ください。 


〇 


印刷する写真を指定する 




1 C 3 CameraFokter |>| 

切なみ図 

巧を モ巧な ' ぶ R 自リ除 

巧りぶみ 

な 

巧阿 

mmamm 

な與^ 难 

回む 追加 巧を巧巧 DP 0 F 

- ! 

IHSulX 

さけ：4な1み 



レイアウトモードを設定する 


2 


EP 刷したい写真を 
クリックする 


(2H> 


複数枚指定するときは、キー 
ボードの 【shift】 キーを巧し 
なが S ク IJ ックしてください。 


[ EP 刷]をクリックし、 

[レイアウト EP 刷]を選ぶ 

[レイアウト選択]ダイア□グが 
表示されます。 


[タイル状に敷きつめて EP 刷]を 
クリックする 


。固定サイズでが刷 

タイル巧になきつめてが刷 
〇キヤノン純正ミシン目入 y 巧巧に巧刷 
1ページに印刷了る巧数モお定しでげ刷します0 
面巧ができるだけ穴きく巧刷されるよミに、タイ 
ルげに巧き。めで巧刷されます。 



2 


、このタイアログをををする 


國 


[次へ]をクリックする 


次の[レイアウト選択]ダイア□グが 
表示されます。 


レイアウトモードの種類について 

• [自由に並べて EP 刷] 

写真のサイズを変更したり、配置を変更して印刷でさます。 

• [インデックス EP 刷] 

指定した写真の一覧を印刷します。 

• [固定サイズで印刷] 

写真の仕上りサイズ （L 判、六つ切りなど）に合わせて、指定した用紙に印刷できます。 
• [タイル状に敷さつめて印刷] 

指定した1枚の用紙に、指定した印刷枚数の写真を印刷します。 

• [キヤノン純正ミシン目入り用紙に目 P 刷] 

指定した写真をキヤノン純正ミシン目入り用紙（一 P.76) に印刷できます。 
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好 


[用紙サイズ]を設定する 



[用紙設定]をクリックする 
[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


2 


[用紙サイズ]を設定する 


ii 


用*サイプ； [|み4 


||囚|7 チなしち面巧曲 


の;/が卜： [ Too 回* 


[ 丰ヤンセル I 

G fflSiSit...] 

ーティリテイ.. .1 


圖 


[0 K ] をクリックする 

[レイアウト選択]ダイア□グに戻ります。 


フチなし全面印刷するときは、ここをクリック 


フチなし全面印刷を設定した場合は、 
メッセージび表示されます。 

[0K] をクリックしてください。 


@>フチなし全面 EP 刷を設定ずるには 

•フ チなし全面印刷には、プ□フェッシヨナルフオトペーパー、プ□フェッシヨナルフオトはがき、フオト光 
沢紙、フオト光沢八ガキ、インクジェット官製はがき、八イグレードコートはがき、官製はがきをご使用く 
ださい (-p.44)o 普通紙を使用すると、印刷品位が低下する場合があります。 

[用紙サイスは [A3 ノビ]、[A3]、 [A4]、 [はがき]、 [L 判]、 [2L 判]、[パノラマ]のいずれかを設定してくだ 
さい。 

•フ チなし全面印刷は、データを用紙サイズよりも拡大して印刷するため、用紙か S はみ出したデータは印刷 
されません。はみ出し量を調整することができますが、はみ出し量をルさくし過ぎると、白いフチが出て印 
刷される場合があります。 

通常はち端に設定しておくことをお勧めします。 

左に設定するほど、はみ出し量はルさくなります。 


•フ チなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、巧れが発生する場合があ 
ります。 


囚フチなしを面巧曲 
はみ化しを：小；— 


妊 


[用紙の種類]を設定し、印刷を開始する 


1 用紙をセツトする一 P .34 



2 

[0 K ] をクリックする 
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[印刷]ダイア□グに指定した写真が表示されます。 






























































































i 回曰 



wm. 


[ EP 刷]をクリックする 


[プリント]ダイア□グが表示されます。 




立 た 口国 日 

—一 . . レイマ 》* *! 卜 

〇 


なぺ直し 回ゎ 1 ぺ-シ こ六 

▼ のれみ ぶ祝 

巧押 

r 


4 



[用紙の種類]を 
設定する 


5 


6 


兰をク U ックし、 
[写真]を選ぶ 


[プリント]を 
クリックする 

写真が印刷されます。 


(^ M > 写真データを補正ずるには 

本機のプリンタドライバの機能には、写真データを自動で補正する [VIVID フォト]、[オートフォトパーフエク 
卜]、[デジタルカメラノイズリダクション]の機能があります。 

〇 [印刷設定]で[マニュアル]を選択し、[詳細設定]ボタンをクリックする 

〇 [特殊効果]アイコンをクリックする 


Canon 賽巧設ミ 


國 


回 

巧度巧ぉ I 

圏 



I 居ホに房す I 


ヤン t ル I |[ OK I 


• [VIVID フオト] 

人物は自然な色合いを保ったまま、緑色や青色がより鮮やかになります。草木や空、ミ毎を背景にした写真な 
どに効果があります。 

参 [才ートフオトパーフエクト] 

デジタルカメラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。堂光好や白熱好の影響で色味 
が違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさち自動的に補正するので、色の濃い部分 
もつぶれることなく印刷でさます。 

* Mac OS Xでご使用の場合はお使いになれません。 

• [デジタルカメラノイズリダクション] 

デジタルカメラで撮った写真を印刷したときに現れる、青い部分のまだ S 模様や、暗い部分のざ!5つきを軽 
減します。暗い場所などで写した、濃い青や黒の部分が多い写真に効果的です。 


写真を巧刷するには 


み 
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ii ))' 巧れいに 
をない t を I ホ 


インクがあるのに EP 刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするときは、プリントへッ 
ドのノスレが目詰まりしていたり、プリントへッドの位置がずれている可能性があります。 
メンテナンス機能を使用してお手入れすることで、 EP 刷品位を上げることができます。 


メンテナンス操作の流れ 


メンテナンス操作を行う前に 

•フ □ントカバーを開け、インクタンクの 「 PUSH 」 部分を巧してインクタンクがしっかりセット 
されていることを確認してください。一 P .63 
•インクの 残量を確認し、インクがない場合はインクタンクを交換してください。一 P .61 
•インク タンクの包装フィルムが完全にはがれていることを確認してください。一 P .69 
•セツ トされているインクタンクの型番が正しいか確認してください。一 P .69 



最初にノズルチ I ックパターンを 
印刷するのね。 



ノズルチェックパターンを印刷ずる一 P .5 己 

プリントへッドのノズルか S 正常にインクが出ているか、 

プリントへッドの位置がずれてないかを確認するためのパターンを印刷します。 


インクが正常に出ていない場台 へッド位置がずれている場台 




プリントヘッドを 
クリーニングずる一 P .57 

インクが正常に出ていない場合は、 

プリントへッドをクリーニングしてください。 




プリントヘッドを 
リフレッシングずる一 P .59 

クリーニングで改善されない場合は、 

プリントヘッドをリフレッシングしてください。 




プリントへッド位置を 
調整ずる一 P .2 己 

へッドの位置がずれている場合は、 
プリントへッド位置を調整してください。 


( S > それでら改善されないときは 

•プリンタ ドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷できる場合があります。 -P.38. P.41 
•印刷 品質を上げ、に TEP 3] までの操作を行っても改善されない場合は、プリントヘッドが故障して 
いる可能性があります。 

お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。 
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ノズルチェックパターン 
を印刷ずる 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントヘッド 
位置がずれていないか、ノズルチェックパターンを EP 刷して確認します。 


GS > プリンタのボタンで印刷ずることらでさまず 


ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもでさます。 

〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

© A 4 サイズの普通紙を縦にセットします。 

©リセ ットボタンを巧し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。 

をご使用の場合） 

任 印刷する準備) 

1 プリンタの電源が入っていることを確認する 
7 A 4 サイズの普通紙を縦にセットする一 P .34 

& ノズルチェックパターンを印刷する） 

1 プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーテイ U テイ]シートを開く一 P .2 已 

2 

[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリックする 

3 メッセージを確認し、 [0 K ] をクリックする 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

さ S にメッセージが表示された 
場合は [0 K ] をクリックします。 


巧刷されたノズルチェックパターンを確認して、プリントへッドか S 正常にインクが出ているか、 
プリントへッド位置がずれていないかを確認します。 



妊 ノズルチェックパターンを確認する) 





① 

^ 1 1 1 j j j j 1 1 1 j j j j j 1 1 1 1 1 1 1 1 f f f f r r r 1 P , こ-,/ — 

圍 111111111111 H 1 .11'l l.l l'li 

p 氧;气 ^m\ IN111N11N M11111N 川 I 圓 


② 

"圓 



①の パターンが欠けているときは 

プリントへッドのクリーニングが必要です。 
「プリントヘッドをクリーニングする」一 P . 已7 


③の パターンで縦すじび目立つときは 

プリントへッド位置の調整が必要です。 

「プリントヘッド位置を調整しましよう」一 P .2 曰 


























































Macintosh 


をご使用の場合 


任 印刷する準備) 


1 プリンタの電源が入っていることを確認する 
2 A4 サイズの普通紙を縦にセツトする一 P .34 


I ； プリンタユーティリティ]ダイア□グを表示ずる J 

1 [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


canon PIXUS 9iooi 


長を： 297.0 mm Ci : 210.0 mm 


用おサイズ： I A4 


□フチなしを面巧阳 
はみ化し里：ホ 


[ キャンたル 


泣大/巧ホ：[]〇〇 I 回X 


■ ーティ IJ ティ. 3) 


□記ち巧巧 


2 


[ユーティリティ]をクリックする 


妊 ノズルチェックパターンを印刷する） 


Canon pixus 9 i 〇扣プリンタユーテイリテイ 


1 

ゾ々 ■■ s — —、 J パ 1 

B -1 

L 

を tt 电36まま - 

サイレント設定 
特ホ記定 

L . 

、ブドのクリーニングを斤いホす 


ホす 


が 


、プドクリーニングよ g もを力なクリーニングを行い 



互をクリックして[テストプリント]を選ぶ 


C る non PIXUS 910 oi プリンタユーテイリテイ 


— I ]テストプリント 


国 


ノズルチェックパターン巧助 


陋 


••々田のパ々 一、/ホ田曲します 


ヘッド位をま堅 

ブリントへクドのホ9なけ位をの盖をを巧正します 


irw 


2 


[ノズルチェックパターン EP 刷]をクリックする 


3 メッセージを確認して [OK] をクリックする 

ノズルチエックノ くターンが印刷されます。 

4 ノズルチェックパターンを確認する一 P . 曰曰 
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プリントヘッドを 
クリ ー ニン グする 

プリントへッドのノズルがつまったときは、プリントへッドのクリーニングを 
ってください。プリントヘッドのクリーニングは、インクを消費しますので必要 
な場合のみ行ってください。 


@>プリンタのボタンでヘッドクリーニングずることもできまず 

プリンタのリセットボタンを押してへッドクリーニングすることもできます。 
〇 プリンタの電源が入っていることを確認します。 

©リセ ットボタンを巧し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


Windows 


をご使用の場合 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 

ノ プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P .2 曰 


9を本設定"參ページ試定||逸ス必ブ巧忌1| ^ 觀来なを' i 巧わ尉こ入り- r s ュ-ティリティ ]_ 

み L 


み 


I フレめンヴ 


晒 圓 


解 睾^ 


巧おオフ 自助ちお設定 


& の 


特巧試定 サイレント設定 


^ステー タスモニタ拉かを)… 


J I キサンセル] I 通用曲_ I ヘルプ ] 


[クリーニング]をクリックする 


A 


勤巧が了までほかの巧業は巧わないでください。 


4 


メッセージを確認して 
[ OK ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


^ ノズルチェックパターンを EP 刷して効果を確認する一 P . 曰曰 


効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記 
の操作を繰り返して改善されないときは、ヘッド 
リフレッシングを行ってください。一 P . 已9 



印刷がされいにでさないとさは 


みみ 


ミ 
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Macintosh 


をご使用の場合 


[プ IJ ンタユーテイ IJ テイ]ダイア□グを表示する ) 

1 プリンタの電源が入っていることを確認する 

2 [ファイル]メニューから拥紙設冠をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 



[ユーティリティ]をクリックする 


0 へッドクリーニングずる) 


1 [クリーニング]が表示されていることを確認する 


Cdnon PIXUS 91 OOi プリンタユーテイりテイ version 4.3 


—〔クリーニング 



ホす 


い7 3 


み 


ヘッドりフレブシング 

ヘプドクリーニングよ9もを力なクリ- 


こングモ巧い 


2 

[へッドクリーニング]をクリックする 


A 


へブドクリーニングを実巧しますか？ 


I キ卞ンセル I 


『 W 11 j 


[ OK ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが開始されます。 

へッドクリーニングが終了するまで、他の操作は行わないでください。 


4 ノズルチェックパターンを EP 刷して効果を確認する一 P . 曰曰 


( S > 効果が出ないとき 

上記の操作を繰り返してください。3回まで上記の操作を繰り返して改 
善されないときは、ヘッドリフレッシングを行ってください。一 P . 已9 
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リフレッシングずる 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がないとさは、より強力なヘッド 
リフレッシングを行います。 

プリントヘッドのリフレッシングは、通常のクリーニングよりも多くのインクを 
消費します。 

プリントへッドのリフレッシングは、必要な場合のみ行ってください。 


Windows 


をご使用の場合 


I プリンタの電源が入っていることを確認する 
J プリンタドライバの設定画面を開き、[ユーティリティ]シートを開く一 P .2 曰 


PKUS 910 Oi 印刷設ち 


。を本設定化赛ページ設定 IL 逸スタンプ/を忌 ly 槪朱タカ果 ifoi わ尉こ入り \ W ユーテイりテイ ]_ 


み 


州一 


が 


リフレ》シンヴ 


晒 


国 


賠 




/ V ッド位置調装 


バタ-ン巧刷 


を源オフ 自おを源設定 


逆 の 

…ピ… …. ろ …. 


御ま i をち サイレント設ミ 


^ステータスモニタ超勤を)… 


OK I [ キャンセル I I 通用(が I 〔 ヘルプ 


4 メッセージを確認して [ OK ] をクリックする 




へッドリフレッシング終了後の 


操作について 

〇 効果を確認するために、ノズルチェックパター 
ンを印刷して、されいに印刷でさているかどラ 
かを確認します。一 P . 已已 
©へ ッドリフレッシングの操作とノズルチェック 
パターン印刷の操作を繰り返して、効果を確認 
してください。 （3 回まで） 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販 
売店またはお近くの修理受付窓□へご連絡くだ 
さい。一『サービス&サポートのご案内』 


[へッ ドリフ レッシング] 
をクリックする 



印刷びされいにでさないとさは 
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Macintosh 


をご使用の場合 


任 [プリンタユーティリティ]ダイア□グを表示する ） 

1 プリンタの電源が入っていることを確認する 

ソロ アイル]メニューから拥紙設定]をクリックする 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 


Canon pixus 910 oi 




: 297.0 mm 巧： 21 0.0mm 


用巧サイズ ： I A 4 

□ フチなしを面巧閒 
はみ化しを：ホ■圍 


丰卞ンセル 


が[用な設計…」 


也か巧小：1100 ] k]a 


トティ I - 


巧閒で向； 


f 国 


□設定な巧 


[ユーティリティ]をクリックする 


へッドリフレッシングずる) 

] [ク U - ニング]が表示されていることを確認する 


Canon pixus 9iooi プリンタユーテイリテイ 


Version 4.3 


—Iクリーニング 



へツドクリーニング 

ブリントへブドのクリーニングを行います 



へブドリフレブシング 

へブドクリーニングよ9もな力なクリーニングを行い 
ます 



2 

[へッドリフレッシング]をクリックする 


A 


へツドリフレッシングはインクををく;'背をします。 
クリ-ニングを巧回も巧ってか果がなかった時に 
実行するようにしてくどさい。 


ヘッドリフレツシンク’を実行しますか？ 


キヤンたル J II 0 K JI 


[0 K ] をクリックする 


電源ランプが点滅して、へッドリフレッシングが開始されます。 

へッドリフレッシングが終了するまで、他の操作は行わないでくださし、。 


ヘッドリフレッシング終了後の操作について 

〇 その効果を確認するために、ノズルチェックパターンを印刷して、きれいに印刷で 
きているかどうかを確認します。一 P . 曰曰 

©へ ッドリフレッシングの操作とノズルチェックパターン印刷の操作を繰り返して、 
効果を確認してください。 （3 回まで） 

©それでも 改善されないときは、お買い上げの販売店またはお近くの修理受付窓□へ 
ご連絡くださぃ。^『サービス&サポートのご案内』 
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イタンクを 


を巧ずる 


インクを交換するめやすとインクタンクの交換方法 
について説明します。インクタンクは消耗品です。 
インクがなくなった場合は交換してください。 


交換のめやず 


インクがなくなると、電源ランプが緑色に点な後、オレン 
ジ色に 4 回点滅します。画面に表示されるメッセージにし 
たがって、インクタンクを交換してください。 




印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、インクの残量を確 
認してください。 

インクが残っているときは「印刷がきれいにできないときは」 
(一 P. 己 4) の操作を行ってください。 


Windows 


の画面に表示されるメッセージ 



EP 刷中にインクがなくなると、次のメッセージを表示します。 

インクタンクを交換後（一 P .63)、 フ□ントカバーを閉じると、 EP 刷を続行します。 



リセットボタンを巧すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 
印刷が終了した S すぐに新しいインクタンクに交換してくださし、。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因になります。 

Windows Me/Windows 98をご使用の場合は、多少画面が異 
なります。 


GS > インク残量が少なくなると 

印刷を開始すると、次のよラな画面が表示されます。 


Canon PKUS 91001 


オプション(留ヘルプが） 

f 撕课娜 !1 


曰回囚 



下異ぞ絲厕 


化間遇巧レ"-位是： 


所ちを： 

ドキュイントる： 
巧刷ページ： 


ユーザー1 
ドキュタント 


I 巧刷中止を〉」 〔ジョブ ー稳をま示ぬ） 


(1) が表示されているインクタンクは、インク残量が少なく 
なっています。新しいインクタンクをご用意ください。 


インク残量が少なくなっているインクタンク 


インクタンクを交換ずる 
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Macintosh 


の画面に表示されるメッセージ 

次のメッセージ 


EP 刷 f にインクがな < なると、 

を表示します。 

インクタンクを交換後（一 P .63)、 フ□ントカ 
バーを閉じると、 EP 刷を続行します。 


A 


PIXUS 91001 エラー宙ち： D 1613 

シ了ンインクザなくな g ました。ブリンタのフロン 

トカバーモ网け、新しいインクタンクに空巧して< 

ださい。を了したら、フロントカバーを H じで< だ 

さい。 


中止 ) 


GS > インク残量が少なくなると 

印刷を開始すると、次のよラな画面が表示されます。 


Canon pixus 910 oi 



Version 4.3 

去黄を：田ほ 1.eps 
巧曲ページ： 1 ページ目 

な田陆 • HW — — 

1巧目 

1 口0が 

口 WJ ザ* 

ィンク 巧 日日 国 日 



下置 

フ 

のインクザみな < なつでいます。 

* トシ了ン 



インク残量がかなくなっているインクタンク 

•I) が表示されているインクタンクは、インク残量が 
少なくなっています。新しいインクタンクをご用意 
ください。 


_ 交換のしかた 

インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


こ インクタンクの取り扱いについて ） 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項に注意してください。 

•PIXUS 910 Oi に対応したインクタンクは次の通りです。他のインクタンクは使用しないでください。 

^ ブラックインクタンク《目 CI-6 目 K》 フオトシアンインクタンク《目 CI-6PC Photo》 

フオトマゼンタインクタンク 《BCI-6PM Photo) シアンインクタンク 《BCI-6C》 

マゼンタインクタンク《目 CI-6M》 イエ□-インクタンク《目 CI-6 丫》 

• 黒のみの夕書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性があります。また、 
プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやへッドリフレッシングでも、各色のインクが使われます。 

• 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクの補充はお勧めできません。 

• インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているちのを装着すると、 

ノズルが詰まる原因になったり、インク交換時期を正しくお知 S せできません。 

• インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年 m 内に使いきるようにしてください。 

また、プリンタにセットした S6 力月を目安に使いきってください。 

• インクタンクを個包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。 

開封したインクタンクは6力月じ(内に使いきるようにしてください。 

• 印刷後の用紙にめれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。 

インクがにじむことがあります。 


( 


使用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カートリッジの回収 
を推進しています。この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛同 
いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、目 J 力 
ートリッジを、お近くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 
キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日日日拠点をこえる回収窓□をご用意い 
たしております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 
キヤノンサポートぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、目 J カートリ 
ツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 


) 
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3 


インクタンク交換 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換しまず。 


〇 


なくなったインクタンクを取り外す 


プリンタの電源が入っていることを確認し、 
フ□ントカバーを開ける 




2 


インクのな<なつた 
インクタンクを取り外す 




固定 レバー 
には触れな 
いよラに！ 


V 


中央に出てくる 


^ インクタンクの固定つまみを押して外してください。 
^ 固定レバーには触れないようにしてください。 




0 


インクタンクを準備する 




新しいインクタンクを袋から出し、 
オレンジ色のテープ®を矢 EP のち向 
に引いて完全にはびす。また、包装⑥ 
をはがす 



2 


インクタンクの底部にあるオレンジ色 
の保護キャップを、図のよラにひねつ 
て取り外す 




指にインクが付着しないように、キャップを 
押さえなが！5取り外す 


r 




♦インクが 飛び出すことがありま 
すので、インクタンクの側面は 
強く押さないでください。 

♦取り外した 保護キャップは、再 
装着せずに、地域の条例にした 
がって捨ててください。 

• 保護キャップを取り外した後、 
インク出□に手を触れないでく 
ださい。インクが正しく供給さ 
れなくなる場合があります。 




V 


J 


V 


© インクタンクを取り付ける 

1 インクタンクをプリントヘッドに 
I 向かって斜めに差し込む 



2 


インクタンク上面の 「 PUSH 」 
部分を押して、インクタンクを 
固定する 


カチツ！ 



「カチッ」という音がするまで、しっかり巧す 

V J 



フ□ントカバーを 閉じる 


J 


プリントへッドがち側に移動します。 


• 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッド 
のクリーニングが開始されます。クリーニング中 
は、電源ランプが点滅しますので、終了するまで 
ほかの操作を行わないでください。 

•インク タンクを交換後、印刷してらインクが出な 
い場合はへッドリフレッシングの操作を行ってく 
ださい。一 P. 己9 


インクタンクを交換ずる 
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お手入れ 

ンタを移送するときの操作について説明します。 


移送について 


引越しなどで本機を別の場所に移送するとさは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用し 
て個包してください。他の箱を使用するとさは、丈夫な箱に保護材を充分に詰め、本機が安全に 
移送されるようにしっかりと個包してください。 


任 電源をオフにする) 



1 電源ボタンを押し、電源を切る 

2 電源ランプが消えるのを確認し、電源プラグをコンセントから巧く 


•電源 ランプの点灯中、点滅中には、電源プラグをコンセントか 
S 抜かないでください。プリンタの不良や故障の原因になり、 



印刷でさなくなることがあります。 


J 


付属品を取りがず j 


1 用紙サポートを取り外し、 
I 排紙トレイを閉じる 



2 コンピュータとプリンタから 
プリンタケーブルを取り外す 
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日常のお手入れ 
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困^)^:とをには 


ここぞは発生しやすいトラブルを中/に説明しています。該当するトラブルが見つからないとき 
には『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) も合わせて参照してください。 



♦プリンタ ドライバがインスI-ールでさない^口.67 
« 印刷が始ま5ない/途中で止まる^口.67 
• 用紙が正しく給紙できない/用紙がつまつた^ P .68 
•印刷 結果に関する問題 

-インクが出ない/印刷がかすれる/すじが入る/違ラ色になる一 P.69 
-フチなし全面印刷にしてちフチが出てしまう一 P.69 
-ページの終わりの部分が印刷されない一 P.7 日 
-用紙がこすれる/巧れる一 P.7 日 
-用紙が反る/波ラつ一 P.70 
•プリントへ ッドが交換位置に移動しない一 P.71 
•電源 ランプが点滅している一 P.71 
•画面に エラーメッセージが表示されている一 P.72 

- 「(CN 目 J1394 または US 目/ US 目 PRN への）書き込みエラー/出カエラー」が表 
示されている一 P.72 

-「デバイス取り外しの警告」が表示されている一 P.72 
-「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている一 P.73 
. 「エラー番号： *n」（* は英文字、 n は数字）が表示されている一 P.73 


(7 B > ⑩ I しレリ化 ♦ エラーが 発生したときは 

印刷中にトラブルが発生すると、自動的に目 J ステータス 
モニタが表示されます。 

* Windows Me/Windows 98をご使用の場合は、 

[ガイド]タブに表示されているメッセージにしたがって 
対処してください。 



エラー内容を確認し、メッセージ 
にしたがって対処してくださし、 


『プリンタ活用ガイド』で該当するトラブルを検索する 


『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) の目次の中に、該当するトラブルが見 
つか！5ない場合は、『プリンタ活用ガイド』の検索機能をお使いください。 



アドレス也 唯 F: 叫ゎ over¥coverhtm 



操作の説明が表示されます。 
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プリンタドライバがインス I -ールでさない 


手順通りに 

インス1 ^ ールしていない 

「ソフトウェアをインス 1 -- ルしましよう」卜 P .16) の手順にしたがってインス 1 -- ルしてください。 
正しい手順で操作をしていない場合はインス 1 -ールをやり直してください。 

エラーが発生してインス!-ールが強制終了した場合は、コンピュータを再起動してからも 
ラー度インス 1 -ールしてください。 

他のアプリケーション 
ソフトを起動している 

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス!-ールしてください。 

インストール用の CD-ROM 
ドライブが正しく指定 
されていない 

CteECT [スタート]メ—ューから[マイコンピュータ]を選択し、開いたウインドウにある CD-ROM 
のアイコンをダブルクリックしてください。 

(Windows Me/Windows 2000/Windows 98の場合は、デスクトップ上にある[マイ 
コンピュータ]をダブルクリックし、開いたウィンドウにある CD-R 日 M のアイコンをダブ 
ルクリックしてください。） 

OaBHffl * 画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 

* じ(降の操作については「ソフトウェアをインス! -- ルしましよう」 (- P .16) を参照してください。 

プリンタソフトウェア 

CD-ROM に異常がある 

Windows のエクスプ □- ラで、 CD-ROM が読めるか確認してください。 

CD-ROM をセットしたときに、 CD-ROM のアイコンが表示されるかどうかを再度確認し 
て < ださい。 

*CD-R 日 M に異常がある場合は、ご相談窓□にお問い合わせください。ご相談窓□については、月 IJ 
紙の「サービス&サポートのご案内」をご覧ください。 

の [il •皿 •ィンス トールの 
途中で先の画面に進めな < なった 

[プリンタの接続先]画面から先の画面に進めなくなった場合は、次の操作にしたがってください。 

1. [プリンタの接続先]画面で、[キャンセル]をクリック 

2. [インス!-ールの中止]画面で、[中止]をクリック 

3. [インス!-ールの終了]画面で、[日 K] をクリック 

4. プリンタの電源を切る 

5. [終了]をクリックし CD-R 日 M を取り出す 

日.「ソフトウェアをインス 1 -- ルしましよう」(一 P .1 日)の手順にしたがって、らう一度インス 1 -- ルする 


( 印刷が始ま5ない/途中で止まる ) 

電源が入っていない 

プリンタのランプが緑色に点なしているか確認してください。 

ランプが緑色に点滅しているときは、プリンタが準備動作をしています。 

点なに変わるまでそのままお待ちください。 

プリンタドライバが 
インス 1 ^ールされていない 

「ソフトウェアをインス!ルしましよう」（一 P .16) の手順にしたがって、 

もう一度インス 1 -ールしてください。 

プリンタとコンピュータ/屬原 
〕ードびしっかりとされていない 

しっかり接続されていないと、印刷できないことがあります。 
r 接続しましよう」卜 P .1 日）をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

写真やイラストなど 
データ容量の大きな原稿を 
巧刷している 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフ ィ ックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間がかかり、 

止まったように見えます。そのままお待ちください。 

インクタンクび正し< 

装着されていない 

「カチッ」という音がするまで、インクタンク上面の 「 PUSH 」 部分をしっかりと巧してください。 
「インクタンク交換」一 P . 目3 

接続しているケーブルの 
長さが長すざる 

US 目ケーブルは 2 ml ； (内 、 IEEE 1394 (円 reWire ) ケーブルは 3 ml ； (内のちのをお勧めします。 

長い時間連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷 
が一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、 
電源を切って 1 已分！;(上お待ちください。 

A プリントへッドの周辺が高温になっている場合がありますので、絶対に手を触れないでください。 

ま意 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 
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コンピユータ側に何! 5 かのトラ コンピュータを再起動してくださぃ。再起動した後、印刷ジョブが残ってぃる場合は削除してくださし、。 
ブルが発生している Ollimm ドライバの設定画面を単独で開き（一 P .2 己）[ユーティリティ]シートの[ステータスモ 

二夕起動]をクリックします。 BJ ステータスモニタが表示されたら、[ジョブー覧を表示] 
をクリックし、表示された画面で印刷ジョブを削除します。 

© aaa ™ BJ プリントモニタで印刷ジョブを削除します。一『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフ 
トウエア CD - ROM ) 


用紙が正しく給紙でさない/用紙がつまった 



給紙されない/斜めに給紙される/重なって給紙される 

使用でをない用紙を 
使用している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、 

穴のあいている用紙、薄すざる用紙、厚すざる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P .36 

セットした用紙の 
枚数が多すざる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「オートシートフィーダ積載枚数」一 P .8 已「用紙をセットする」一 P .3 已 

用紙が巧れたり、反っている 

折れた用紙は使用できません。反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P .34 

用紙のセット方法が 
正しくない 

用紙ガイドを正しい位置に合わせてください。 -^ p . l 已 

普通紙とはがきは r 用紙をセットする」卜 P .3 己）を参照してください。 

キヤノン専用紙は「用紙について」（一 P .7 己）、封筒は『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア 
CD - ROM ) を参照してください。 

給紙□ーラが巧れている 

給紙□ーラのクリーニングをしてください。 

1. プリンタから用紙を取り除く 

2. 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプが3回目に点滅したときに離す 
給紙□ーラがクリーニングを開始します 

3. 2の作業を2回程繰り返す 

4. プリンタに A 4 またはレターサイズの用紙を3枚！;(上、縦にセットする 

5. 本体のリセットボタンを押し続け、電源ランプが3回目に点滅したときに離す 
用紙が給紙され、排紙されます 

日.己の作業を3回程繰り返す 

オートシートフイーダに 
異物が入っている 

オートシートフィーダに異物がないかを確認してください。 


つまった用紙を取り除く 



用紙がつまった場合は、次の手順にしたがって取り除いてください。 

〇排紙 側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張る。 

* 用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度電源を入れ直してください。 

用紙が自動的に排出されます。 

* 用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、プリンタの電源を切り、フ□ントカバーを開けて取 
り除いてください。またその際に、内部の透明なフイルムや金属の棒には手を触れないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

©用紙を セットし直し、用紙ガイドを正しい位置に合わせる。 

* 用紙ガイドを正しい位置に合わせていないと、正しく給紙されないことがあります。一 P .1 已 
〇 プリンタのリセットボタンを巧す。 

* 電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷データが消去されますので、 

ちう一度印刷の指示をしてください。 

* 八已サイズの用紙は文字中むの原稿の印刷に適しています。 

写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めでさません。 

用紙がカールして排出不良の原因となることがあります。 
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印刷結果に関ずる問題 



インクが出ない/巧刷がかすれる/すじが入る/違う色になる 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか、ヘッド位置が正しく調整されているか 
を確認してください。一 P . 已已 

なお、一度取り除いたプリントヘッドの保護キャップや保護テープを再度取り付けると、ゴミが付着した 
り空気が入ったりして、インクが出なくなることがあります。 


インクがなくなっている インクタンクを交換してください。 

「インクタンク交換」一 P . 日3 


インクタンクびしっかり 「カチッ」という音がするまで、インクタンク上面の 「 PUSH 」 部分をしっかりと巧してくださし、。 

セツトされてし、なし、 「インクタンク交換」一 P .63 

また、オレンジ色のテープが下の図1のようにミシン目まで完全にはがされていることを確認してください。 
図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、オレンジ色の部分をすべて取り除いてください。 


プリントヘッドが 
つまつている/ 
位置がずれている 



インクタンクの取り付け位置を プリントヘッドホルダについているラベルをよく見て、図のように正しい位置にインクタンクを取り付け 

間違えた てください。取り付け直したあとは、クリーニングを行ってください。 



用紙の表裏を間富えて巧刷した 用紙の表裏を確認し、印刷に適した励こ印闹にきるよう、用紙をセットしてくださし、。 


间刷品質]脚刷品倒 
が適切でない 


プリンタドライバの[印刷品質] ( Windows ) または[印刷品位] ( Macintosh ) を高品質側へ変更してみて 
<ださい。 

r [基本設定]シートを設定する」一 P .37 

r [プリント]ダイア□グを設定する」一 P .41 


[八ーフトーン]の設定が 
適切でない 


[印刷品質]を[カスタム]に設定して殿定 ...] ボタンをクリックし、表示されるダイア□グの 
[八ーフ I -ーン]の設定を[誤差拡散]に設定してみてください。 

Qmm % [印刷設妇を[マニュアル]に設定して[詳細設妇ボタンをクリックし、[クオリティ]の [ A - 
フ I -ーン]の設定を[誤差拡散]に設定してみてください。 


困 

ご 

た 

と 

さ 

に 

は 



フチなし全面印刷にしてもフチが出てしまう 

はみ出し量を小さく 
設定している 

プリンタドライバのはみ出し量の設定をち端（大）にしてください。一 P .38、 P .40 

アプリケーションソフトの用紙 
サイズの設定に問題がある 

アプリケーションで作成したデータのを白が 0 mm になっているか、 

用紙サイズと同じサイズの設定でデータを作成しているか、確認してください。一 P .33 
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用紙サイズの設定び 
印刷ずる用紙にあっていない 

ページの終わりの部分が印刷されない 

アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認し、正しいサイズの用紙をセットしてください。 

また、プリンタドライバの設定画面 （Windows) または用紙設定ダイア□グ （Macintosh) の拥紙サイ 
ズ]の設定ち確認し、アプリケーションソフトの設定と異なっている場合は変更してください。 

プリンタとコンピュータ/ 

電源コードがしっかりと 
接続されていない 

しっかり接続されていないと、巧刷できないことがあります。 

「接続しましよう」（一 P. 1日）をご覧になり、もう一度接続を確認してください。 

J \- ドディスクの空さ容量が 
不足している 

八ードディスクに充分な空き容量がないときは不要なファイルを削除して空き容量を増やしてくださ 
い。 

スプー ルに 

失敗した 

Windows XP/Windows 2日00をお使いの場却ま、アプリケーンョンの種類によって、ディスクに充分な空き 
容量があってち、大さいヴイズのデータを印刷すると、スプールに失敗することがあります。スプールの形式が 
EMF の場合、[印刷品質]のカスタム設定画面卜 P.38) で[印刷データのヴイズを小さくする]をクリックし 
てチェックをつけてみてください。[印刷データのサイズをルさくする]を設定すると、印刷品位が下がります。 


紙間選択レバーの 
位置が適正でない 

用紙がこずれる/巧れる 

紙間選択レバーを印刷する用紙に合わせてセットしてください。一 P.7 已 

なお、印刷内容によっては左 （G) にセットする用紙で、印刷面がこすれることがあります。この場合 
は、紙間選択レバーをち （1^) にセットしてください。 

紙間選択レバーが推奨位置にセットされていませんという内容のメッセージが表示されますが、そのま 
ま印刷を行ってください。 

使用でをない用紙に 
巧刷している 

折れている用紙、カールしている用紙、しわがついている用紙、濡れている用紙、穴のあいている用紙、 
薄すざる用紙、厚すぎる用紙などは使用でさません。 

「使用できない用紙について」一 P.36 

セットした用紙の枚数が 
をずざる 

オートシートフィーダ積載可能枚数を超えないよう、用紙をセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.3 已 

プリンタが巧れている 

給紙□-ラがミちれている場合は、給紙□-ラのクリーニングを行ってください。一 P .68 

用紙が反っている 

反りのある用紙は反りを直してからセットしてください。 

「用紙をセットする」一 P.34 

フチなし全面印刷を 
巧っている 

フチなし全面印刷を行っている場合は、お使いになっている用紙を確認してください。一 P.44 
フチなし全面印刷では、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、ミちれが発生する場合がありま 
す。推奨用紙に印刷しても巧れてしまう場合は、紙間選択レバーをち側 （ ^ ) にセットして印刷し 
てみて< ださい。一 P.34 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を低く設定してください。 

一『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 


薄い用紙に巧刷している 

用紙が反る/波うつ 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、カールしたり波うったり 
することがあります。プ□フェッシヨナルフォトペーパーなどのご使用をお勧めします。 

「使用できない用紙について」一 P.3 目 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を低く設定してください。 

一『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 
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プリントへッドが交換位置に移動しない ) 

電源が入っていない/ 

ランプが緑色に点滅している 

電源が入っていない場合は電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅しているときは点なするまでお待ちください。 

フ□ントカバーを10分 !; Lh 
開けたままにしている 

フ□ントカバーをいったん閉じ、再度フ□ントカバーを開けてください。 

長時間連続印刷している 

長時間連続印刷していると、プリントヘッドが過熱します。プリントヘッドを保護するため、印刷 
が一時停止します。カバーを閉めて少し時間をおいてから、ちラー度カバーを開けてください。 


電源ランプび点滅している 




プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。 
オレンジ色の点滅回数を確認し、エラーの対処を行ってください。 

この点滅回数を数える 



緑色（オレンジ色より長く点灯） 


オレンジ色に点滅 


緑色（オレンジ色より長く点灯） 



オレンジ色に点滅 


繰り返し 


上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になりますので、下表の「用紙がつまった」の対処方法をご覧ください。 


回数 

原因 

巧処方法 

2回 

用紙がない/ 

給紙でさない 

用紙がセットされていないときや、給紙されないときは、用紙ガイドや用紙を正し 
くセットし、プリンタのリセットボタンを押してください。 

「用紙をセットする」一 P.34、 「用紙が正しく給紙できない」一 P. 目8 

3回 

用紙がつまった 

つまった用紙を取り除き、用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを巧してください。 
「つまった用紙を取り除く」一 P. 目8 

4回 

インクがな<なった 

なくなった色を確認し、インクタンクを交換します。 

「インクタンクを交換する」 -P.61 

6回 

プリントヘッドが 
取り付けられていない 

プリントへッドを取り付けてください。 

プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん外し、接点部 
がミちれてないかを確認して、もう一度取り付けてください。 

7回 

プリントヘッドが 
故障している/ 

他機種のプリントヘッドが 
取り付けてある 

他機種用のプリントヘッドが取り付けられていないか、確認してください。正しいプリ 
ントへッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切ってちう一度電源を入れ直 
して < ださい。 

それでもエラーが解ミ夫しない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓□にご相談ください。 

一『サービス&サポートのご案内』 

8回 

廃インクタンクが 
満杯になりそう 

プリンタのリセットボタンを巧して、エラーを解除してください。 

しばらくの間は印刷を続けられますが、廃インクタンクが満杯になると印刷できなくな 
ります。早めに、お買い求めの販売店または修理受付窓□に廃インクタンクの交換を依 
頼してください。 

一『サービス&サポートのご案内』 


導 緑色 •の ランプのみの点滅は、プリンタが動作中であることを示しています。そのままお待ちください。 

動作び完了すると、緑色 ♦の ランプの点灯に変わります。 

着 緑色 文と オレンジ色 ♦の ランプが交互に点滅している場合は、修理び必要なエラーが起こっている可能性があります。コンピュ 
一夕と接続しているケーブルを外し、プリンタの電源を切ってか5、電源プラグを抜いてください。1日分程度放置してか5、再 
度プリンタの電源を入れ直してください。 

それでも回復しない場をは、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 


困つたとさには 
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画面にエラーメッセージが表示されている 



r(CNBJ 1394または USB / USBPRN への)書き込みエラー/出カエラー」が表示されている 

コンピュータがプリンタ 
を認識しない 

IEEE 1 394ケーブルが接続されていてもコンピュータがプリンタを認識していないときに書込エラー 
となる場合があります。 

プリンタの電源をいったん切り、もう一度入れ直してくださし、電源を切ったとき、コンピュータによっ 
ては正常に作動するまでに時間がかかる場合（約2分）がありますが、そのまましばらくお待ちください。 

プリンタの電源が 
入つていないかエラーが 
発生している 

電源ランプが消なしている場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点灯に変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータが 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* 中継器や外付けバッファ 、 USB A ブ 、 IEEE 1394リピーター八ブなどを使用している場合は、それ 
らを外してプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。 

正常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 USBA ブ 、 IEEE 1394リピーター八ブの販売 
元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

1394ポートゃ USB ポート 
に異常がある 

Windows の[デバイスマネージャ]で、お使いの印刷ポートを確認してください。 

確認の操作やエラーの対処ち法は、 Windows の使用説明書をご覧ください。 

プリンタのポートが正し< 
設定されていない 

プリンタ画面から[ファイル]メニューの[プ□パティ]を選んでプリンタドライバの設定画面を単独 
で開き（一 P .2 己）、[印刷先のポート]が!;(下のようになっているか確認してください 。 （Windows Me / 
Windows 98の場合は、[スタート]メニューからプリンタドライバの設定画面を単独で開きます。） 
IEEE 1394ケーブルで接続している場合： [ CNBJ 1394- nnn ] ( n は数字） 

USB ケーブルで接続している場合 ： [USB (または USBPRN ) nn ] ( n は数字） 

* 設定があっていない場合は、 Windows を終了し電源を切ってから、設定されているケーブルで接続 
し直してください。 

プリンタドライパが正しく 
インストールされていない 

プリンタドライバが正常にインス1-ールされていない可能性があるので、プリンタドライバを削除し、 
再度インス1-ールしてください。 

1. [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム ] (Windows Me/Windows 2000 /Windows 98の 
場合は[プ□グラム]) 一 [ Canon 円 XUS 9100 i ] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を選択する 

2. 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス1ルについては「ソフトウエアをインス1ルしましよう」（一 P .1 日）を 
参照してください。 

用紙がセットされていない 

「用紙がありません」というエラーメッセージをそのままにしておくとエラーメッセージが表示されます。 
用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを巧してください。 


© SECT 「デバイス取り外しの警告」が表示されている 

デノ くイスの停止操作を巧って 
いない 

IEEE 1394ケーブルで接続している場合、プリンタの電源を切ると「デバイスの取り外し警告」が表示 
される場合があります。このときは[日のをクリックしてください。 

プリンタの電源を切る前に、デバイスの停止操作をすることをお勧めします。 
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「アプリケーションエラー」や「一般保護違反」が表示されている 

他の 0 S 用の 

アプリケーションソフトで 
巧刷している 

他の日 S 用のアプリケーションソフトを使用して印刷すると正しく機能せず、エラーになることがあり 
ます。 

ご使用の日 S にあったアプリケーションソフトを使用してください。 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量が 
確保されていない/ 

複数のアプリケーション 
ソフトを起動している 

巧刷のためのメモリが確保されずにエラーとなることがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、ちう 
一度印刷してみてください。 

八ードディスクの 
空き容量が不巧分 

八ードディスクの空き容量を確認してください。 

八ードディスクの空さ容量が不足しているとエラーになることがあります。 

充分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除するなどして空き容量を増やしてください。 

特定夕書で発生ずる 

ちラー度文書を作成し、印刷してみてください。 

特定の文書を印刷したとさだけ発生する場合は、元の文書ファイルに問題びあったと考えられます。 
改善されない場合は、アプリケーションソフトに問題がある可能性があります。 

アプリケーションソフトの製造元にお問い合わせください。 

プリンタドライバが正しく 
インストールされていない 

プリンタドライバが正常にインス1-ールされていない可能性があるので、プリンタドライバを削除し、 
再度インス1-ールしてください。 

1. [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム ] (Windows Me/Windows 2000 /Windows 98の 
場合は[プ□グラム])一に anon 円 XUS 91日 Oi ] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を選択する 

2. 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!ルについては「ソフトウエアをインス!ルしましよう」（一 P .16) を 
参照してください。 


©? mTPTTl > 「エラー番号：*202」 （* は英文字）が表示されている 

アプリケーションソフトに 
必要なメモリ容量が 
確保されていない 

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷のためのメモリが確保されずにエラーとなるこ 
とがあります。 

他のアプリケーションソフトを起動している場合は、それらのアプリケーションソフトを終了し、もう 
一度印刷してください。 



> 「エラー番号：*203」 （* は英夕字）が表示されている 

プリンタドライバの 
インストールに失敗している、 
あるいはプリンタドライバび 
破損している 

プリンタドライバを削除し、再度インス!-ールし直してください。 

* プリンタドライバの削除ち法については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 
の「不要になったプリンタドライバを削除する」を参照してください。 

*プリンタドライバのインス!ルについては「ソフトウェアをインス!ルしましよう」（一 P .16) を 
参照してください。 
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「エラー番号：* 300」 （* は英夕字）が表示されている 

プリンタの電源が 
入つていない 

電源ランプが消灯している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点なに変わるまでお待ちください。 

プリンタとコンピュータが 
正し<接続されていない 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* USB 八ブや 、 IEEE 1394リピーター八ブなどを使用している場合は、それらを外してプリンタとコ 
ンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブや、 
IEEE 1394 U ピーター八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再度印刷してみてください。 

[セレクタ]が正しく設定 
されていない 

次の手順でセレクタの設定を確認してください。 

1. アップルメニューから[セレクタ]を選択する 

2. ご使用のプリンタを選択し、[接続先]にご使用のプリンタが表示されているか確認する 
表示されていない場合は、ご使用のプリンタを選択してください。 
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用紙について 

ノン専用紙の取り扱いについて説明します。 

t (5^> 〇 封筒のセツト方法や使用上の注意事項については、 


『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 

• キヤノン製の専用紙を使用するとさには、各用紙のパッケージに記載されてい 
る用紙の取り扱い方法等の説明をあ S かじめお読みの上、使用してください。 


高品位専用紙 HR -101 S 


フオト光沢八ガ夺 KH -201 N 


普通紙よりちカラーの発色性に優れています。カラー 
の図やグラフなどを多用したビジネス文書や、写真の 
EP 刷にち適しています。 


通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。 
また、フチなし全面印刷をすることで、を白のない印 
刷をすることが出来ます。 


•用紙の セットについて 

セット方法：より白い面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （ D ) にセット 
積載可能枚数：約8日枚までセット可能（厚さ1日 mm 
じ(下)、ただし A 3 ノビサイズは2日枚 
まで 

排紙操作： 4日枚たまる前に取り除く 

(；^>排出された用紙がカールするときや、インクが 
乾きにくいときは、1枚ずつ取り除いてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[高品位専用紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 


フオト光沢紙 GP -301 


•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 (□) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙](通信風/[はがき](宛名面） 
[用紙サイズ]:[はがき] 

•最後の！〜 2枚がラまく給紙されない場合 
^ は、フォト光沢八ガキの下に、フォト光沢 
八ガキに付属の厚紙を敷いてください。詳 
細はフォト光沢八ガキに付属の使用説明書 
をご S んください。 

•インクが 乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださい。 


高品位専用紙よりち厚みびあり、巧刷面に光沢のある 
用紙で、写真に近い仕上びりが表現でさます。 

フチなし全面 EP 刷に適しています。 

•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 

給紙補助シートが同個されている場合でら、 
使用しないでください。 

紙間選択レバー：左側 ( \J ) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[光沢紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れない 
でください。また、排出された用紙がカール 
するときや、インクが乾きにくいときは、1枚 
ずつ取り除いてください。 


( プ□フェツショナルフオトぺーパー 

^ PR -101/ PR -101 L / PR -101 2 L _ 

光ミ尺の出るコーテイングを施した厚みのある用紙で、 
カラーの発色、速乾性、耐水性に優れています。 

高画質な写真のフチなし全面目 P 刷に最適です。 
サイズにより次の3種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 

♦ A 3 ノビ / A 3/ A 4 : PR -101 

♦ L 判 （89 X 127 mm ) : PR -101 L 

♦ 2し半り （127 X 178 mm ) : PR -101 2し 

「プ□フェツショナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について 一 P .76 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場合は、付属のアプリケーショ 
ンソフト（一 P .18、 P .24) を使用してください。 

(7^ 操作方法については、『アプリケーションガイ 
ド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご 
覧ください。 
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•用紙の セットについて 

セット方法：より光沢のある面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 ) にセット 
積載可能枚数： A 3 ノビ / A 3/ A 4 は1枚ずつ、 L 判 
は20枚まで、 2 L 判は1日枚までセッ 
卜可能 

排紙操作： A 3 ノビ / A 3/ A 4 は1枚ずつ、 L 判 
は20枚、 2 L 判は1日枚、たまる前に取 
り除く 


隹 原稿の作成 

付属のアプリケーションソフト（一 P .18、 P .24) を使 
用してください。 

♦操作 方法については、『アプリケーションガ 
イド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 
をご覧ください。 

参 Easy-PhotoPrint ( Macintosh ) では、 
プ□フェツシヨナルフオトカードはお使い 
になれません。 


•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フォトぺーパー] 

[用紙サイズ]: A 3 ノビ [ A 3 ノビ] / A 3[ A 3]/ 
A 4[ A 4 ]/L 判 [L 半 IJ ]/2 L 判 [2 L 判] 



プ□フェツシヨナルフオトはびき 
PH -101 



光沢の出るコーテイングを施した厚みのあるはがきサイ 
ズの用紙で、カラーの発色、速乾性、耐水性に優れてい 
ます。高画質な写真のフチなし全面 EP 刷に最適です。 
また、フチなし全面 EP 刷をすることで、を白のない EP 
刷をすることが出来ます。 


「プ□フェツシヨナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について 一 P .76 


•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場合は、付属のアプリケーショ 
ンソフト（一 P .18、 P .24) を使用してください。 

操作方法については、『アプリケーションガイ 
ド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご 
覧ください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 2日枚までセット可能 
排紙操作： 2日枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[プ□フォトぺーパー](通信面） 

[はがき](宛名面） 

[用紙サイズ]:[はがき] 


( プ□フェツシヨナルフォトカード 

PC -101 L / PC -101 2 L / PC -101 D 
V _ / PC -101 W / PC -101 C _ 



プ□フェッシヨナルフォトペーパーと同じ材質の、 
写真 EP 刷用のカード専用紙です。ミシン目よりち 
大きめに EP 刷してか6四辺をカットすることで、白い 
フチのない写真に仕上がります。 

サイズにより次の曰種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 


> し半り (89 X 127 mm ) : PC -101 L 


♦ 2し半り （127 X 178 mm ) : PC -101 2し 


• DSC 判4面取り （89 X 1 19 mm ) : PC -101 D 
•デジ カメ六切り判 （ 19日 X 2已 4 mm ) : PC -101 W 
•力ード サイズ判 （86 X 曰 4 mm ) : PC -101 C 


•用紙の セットについて 

セット方法：光ミ尺のある面を上向きにして、カット 
された角を左上にセット 
紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数丄判 PC - lOlL と力ードサイズ PC - 
101 C は2日枚まで、他の用紙は1日 
枚までセット可能 

排紙操作： PC -101 L と PC - IOIC は2日枚たまる 
前に取り除く。その他の用紙は1枚ず 
つ取り除く 

プ□フェッシヨナルフオトカードに付属の給 
紙補助シートは使用しないでください。 


(；^「プ□フェツシヨナルフオト」シリー 
ズの印刷と保をについて 

付属のアプリケーシヨンソフト（一 P .18、 
P .24) か S 印刷を行うと、各設定は自動で行 
われます。 

巧刷した画像について 

♦乾燥が 不充分な状態でアルバムなどに保存すると、 
にじみの原因になりますのでご注意ください。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてく 
ださい。 

保をずるときは 

♦アルバム、 クリアファイル、ガラス額などに入れ、 
直接空気に触れないよラにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の 
影響を遮断でさるため変色（退色）を防止でさま 
す。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができなく 
なりますので使用できません。 

♦ポケット タイプアルバムに保管する際は、用紙をポ 
ケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種 
類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

• 高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で 
保存してください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避け 
て < ださい。 
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「プ□フェツシヨナルフオト」シリーズの印刷 
と保存について 一 P .76 






















[ 乂ーノ >7 オトぺーノ\— \ 

SP -101/ SP -101 L / SP -1012 L 
V / SP -101 パノラマ J 

光ミ尺の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、 
カラーの発色、耐水性に優れています。高画質な写真 
の EP 刷に適しています。また、フチなし全面 EP 刷をす 
ることで、を白のない EP 刷をすることができます。 
サイズにより次の4種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 

• A 3 ノビ / A 3/ A 4 : SP -101 

• L 判 （89 X 127 mm ) : SP -101 L 

• 2 L 判 （127 X 178 mm ) : SP -1012 L 
•パノラマ （89 X 2 己 4 mm ) : SP -101 パノラマ 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行ラ場合は、付属のアプリケーショ 
ンソフト（一『アプリケーションガイド』（プリンタソ 
フトウエア CD - ROM )) か S 印刷してください。 

•用紙の セットについて 

セット 方法：光沢面を上にセット 
紙間選択 レバー： 左側 （□) にセット 
積載可能枚数： A 3 ノビ / A 3/ A 4 は1枚ずつ 、 L 
判/パノラマは2日枚まで、 2 L 判は 
1日枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 


マツトフオトペーパー MP -101 


光ミ尺を抑えた厚みのある用紙で、カラーの発色、耐光 
性に優れています。ぺーパークラフト、カレンター、 
つや消し写真の印刷など、様々な EP 刷用途に適してい 
ます。また、フチなし全面 EP 刷をすることで、を白の 
ない EP 刷をすることがでをます。 

サイズにより次の2種類が用意されています。 

() 内は仕上りサイズ。 

• A 3/ A 4 : MP -101 

• L 判 （89 X 127 mm ) : MP -101 L 

•原稿の 作成 

フチなし全面印刷を行う場合は、付属のアプリケーショ 
ンソフト（一『アプリケーションガイド』（プリンタソ 
フトウエア CD - ROM )) か S 印刷してください。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面（より白い面）を上にセット 
紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： A 3 は1枚ずつ、 A 4 は10枚まで 、 L 
判は2日枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[マットフォトペーパー] 

[用紙サイズ]: A 3[ A 3]/ A 4[ A 4]/ L 判 [ L 判] 


•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[スーパーフォトぺーパー] 

[用紙サイズ]: A 3 ノビ [ A 3 ノビ] / A 3[ A 3]/ A 4[ A 4] 
/ L 判 [ L 判]/ 2 L 判 [2 L 判]/パノラマ[パ 
ノラマ] 


0 HP フイ J レム CF -102 


オーバーヘッドプ□ジェクタ （0 HP ) を使用するため 
の専用の透明フィルムです。 

プレゼンテーシヨンなどの資料作りに効果的です。 


EP 刷と保をについて 
巧刷した画像について 

• 印刷後は充分に乾燥させてください （24 時間程度 
乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥が不充分な状態で重ねると、色の変化が起こる 
ことがあります。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてく 
ださい。 

保をずるときは 

•アルバム、 クリアファイル、ガラス額などに入れ、 
直接空気に触れないよラにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の 
影響を遮断でさるため変色（退色）を防止でさま 
す。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができなく 
なりますので使用できません。 

♦ポケット タイプアルバムに保管する際は、用紙をポ 
ケットの奥までしっかりと差し込んでください。な 
お、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種 
類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色するこ 
とがあります。 

• 高温-多湿-直射日光を避け、一般的な室温環境で 
保存してください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示-展示は避け 
て < ださい。 


•用紙の セットについて 

セット方法：日 HP フイルムの最後に同じ大きさの 
普通紙を1枚セット。どちらの面ち印 
刷可能 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数： 3日枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除< 

反りのある場合は、重送防止のために膨らん 
でいるほうの面を上にセットしてください。 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[日 HP フイルム] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

インクが乾くまで（約1曰分)、印刷面には手 
を触れたり、フイルムどうしを重ねないでく 
ださい。また、長期間保管する場合は、普通 
紙をかぶせて印刷面を保護してください。 
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T シャツ転写紙 TR -201 


T シャツ用のアイ□ンプリントを作成でさる用紙です。 
写真やイラストを T シャツ転写紙に左ちを反転して印 
刷し、アイ□ンを使って T シャツにプリントしたとき 
に正しい向さでプリントします。 

•用紙の セットについて 

セット方法：緑の格子状の線がない面を上にセット 
紙間選択レバー：ち側 （ E ) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:アプリケーションソフトで設定したサイズ 

印刷後、 T シャツへのプリントは速やかに行っ 
てください。転写方法については、 T シャツ転 
写紙に付属の取扱説明書をご覧ください。 

( カラー目 J 用マウスパッド MK -101 ) 

写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左 
ちを反転して EP 刷し、パッドに EP 刷面を貼り付けること 
で、正しい向さで使用でさます。 

•用紙の セットについて 

セット方法：ツルツルした面（ザラつきの少ない面） 
を上にセット 

紙間選択レバー：左側 （□) にセット 
積載可能枚数：1枚ずつセット 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]: [ T シャツ転写紙] 

[用紙サイズ]:旧引 

マウスパッドの作成方法は、カラー目 J 用マウ 
スパッドに付属の取扱説明書をご覧ください。 


( 八イグレードコートはがを CH -201 ) 

通信面にコーティングを施した、マットな質感のはが 
さです。フチなし全面 EP 刷をすることでを白のない巧 
刷がでさます。 

•用紙の セットについて 

セット方法：印刷面を上にセット 
紙間選択レバー：左側 (□) にセット 
積載可能枚数： 4日枚までセット可能 
排紙操作： 4日枚たまる前に取り除く 

•プリンタ ドライバの設定 

[用紙の種類]:[インクジェット官製葉書](通信面)/ 
[はがき](宛名面） 

[用紙サイズ]:[はがき] 

• 印刷密度の高い印刷をする場合は、排紙さ 
^ れた後、1枚ずつ取り除いてください。 
•インクが 乾くまで、印刷面には手を触れな 
いで < ださい。 
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诚ジ謂。がド 

レプについて 

:: 付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバやアプリケーションソフトの 

他に、コンピュータ画面で読む使用説明書「プリンタ活用ガイド」と「アプリケーションガイド」が 
収録されています。ここではそれ！5のガイドを、コンピュータの画面に表示するち法について説 
明します。また、充実したヘルプ機能も用意されていますので、その表示ち法も合わせて説明しま 
す。 


プリンタ活用ガイド/アプリケーションガイドを表示ずる 


「プリンタ活用ガイド」および「アプリケーションガイド」は、 m 下の環境でご覧になれます。 

•動作 環境 . Microsoft ⑥ Internet Explorer Version 己.日上 

•八 ードディスク空き容量……3日 M バイト於上 （2 つとちインス I -ールする場合） 


Windows 


をご使用の場台 


〇 


CD-ROM の開始画面を表示する 


け 


プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をコン 
ユータにセツトする 
しば S くすると、プ□グラムが自動的に起動 
し、開始画面が表示されます。 


CD - R 日 M をセットしてもプ□グラムが自動的に起 
動しない場合は、次の手順で操作してください。 

Windows XP 

〇 [スタート]メニューか S . J (マイコン 
ピュータ）を選ぶ 
〇 咬 をダブルクリック 
Windows Me/Windows 2000 /Windows 9S 

〇 デスクトップ上に ある^ (マイコンピュー 
夕） をダブルクリックする 
© (^<^をダブルクリックする 


r 使用許諾契約書」が表示されたとさには 

「使用許諾契約書」の画面が表示されたとさは内 
容を読んで、同意する場合は[はい]をクリックし 
て < ださい。 


つ [マニュアル]をクリックする 




[マニュアルを読む]をクリックする 



るかどラかを選択する画面が表示されます。 
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& マニュアルを表示ずる) 

( マニュアルをインス!^ールしない場台) 


1 [いいえ]をクリックする 


マニュアルのインストール - C 


わ傲、の]シビユーなこイシストールしますかマインスト-ルすると、ぶ回から CD-ROM をほ卜 

I はぃが [[ ぃぃがが」レ’’々 IJ 、ソ々 


マニュアルを選択する画面が表示されます。 


2 画面に表示したいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


選択したマニュアルが画面に表示されます。 


マニュアルをインストールする場台 


[はい]をクリックする 




网 


わほいの〕シピュー如;インストルしますか？イシストールすると、ホ回から CD-ROM をほわずにを— 
1 はいが； || い('け W、 I 一'’ ’ 


クリック 


マニュアルを選択する画面が表示されます。 


2 インス I -ールしたいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 



クリック 


選択されたマニュアルがコンピュータに 
インス I -ールされます。 


J [はい]をクリックする 



クリック 


マニュアルを選択する画面が表示されます。 

4 画面に表示したいマニュアルを選択し 
て、 [0 K ] をクリックする 





• 2つのマニュアルを同時にインス I -ールすると 
さは、キーボードの 【 Ctrl 】 キーを巧しなが S 
2つのマニュアルをクリックしてください。 

参 マニュアルをインストールするには、八ード 
ディスクに次の空さ容量が必要になります。 

-「プリンタ活用ガイド」1曰 M バイト liLb 
-「アプリケーシヨンガイド」1曰 M バイト liLb 


(•〇 

インス I ルしたマニュアルを表示ずるときは 

Windows の[スタート]メニューか引すベてのプ□グラム (Windows Me/Windows 98の場合は[プ□グ 
ラム]) ] 一 [PIXUS 91日日 i ガイド]一 [PIXUS 91日日 i プリンタ活用ガイド]または [PIXUS 91日日 i アプリケ 
—ションガイド]の順に選んで、表示することができます 。 (Windows Me/Windows 98 /Windows 
2日日日はデスクトップ上に作成されたショートカットアイコンをダブルクリックすることで、表示すること 
ちでさます。） 

インス I -ールしたマニュアルを削除ずるとをは 

次の手順で、コンピュータにインス I -ールした電子マニュアルを削除することができます。 

インス I -ールしたマニュアルは一括してすべて削除されます。 

OWindows の[スタート]メニューか引すベてのプ□グラム （Windows Me/Windows 98の場合は[プ □ 
グラム]) ] 一 [PIXUS 91日日 i ガイド]一[アンインス I ル]の順に選ぶ。 

〇 確認の画面で[はい]をクリックする。 
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Macintosh 


をご使用の場合 


任 マニュアルを表示ずる) 

1 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を 
I コンピュータにセットする 

しば!5くすると、 CD-R 日 M のフオルダが開きます。 



2 

[マニュアル] フォルダを 
ダブルクリックする 



[プリンタ活用ガイド]または[アプリケー 
シヨンガイド]をダブルクリックする 



選択したマニュアルが表示されます。 


r プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


「プリンタ活用ガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。ブラウザ (Microsoft 
Internet Explorer を推奨）の基本操作については、各ブラウザの説明書を参照してください。 



• 用紙について 

セットできる用紙についてのセット方法や注意事 
項、キヤノン専用紙に印刷するときのセット方法 
やま意事項などを知りたいときに選びます。 

• お役立ち情報 

「印刷の状態を確認する」、「よく使うプリンタド 
ライバの設定を登録する」、「最新のプリンタドラ 
イバを入手する」など、知っておいて役に立つ情 
報が表示されます。 

• 困ったとさには 

トラブルの対処を知りたいときに選びます。 


• 目的別に機能や操作方法を知りたい 

「写真のでさにこだわる」、「便利な印刷テクニッ 
ク」、「作ってみようあれこれ」など目的に合わせた 
項目を選択することで、各機能やテクニックの説 
明が表示されます。 

• プリンタドライバの設定画面か5 
機能や操作方法を知りたい 

プリンタドライバの各設定画面か S 知りたい機能 
項目を選択すると、操作説明や機能説明が表示さ 
れます。 

• 総目次 

プリンタ活用ガイドで説明している項目が表示さ 
れます。 

•検索 

検索画面が表示され、キーワードを入力すると、 
該当する項目タイトルが表示されます。この中か 
S 読みたい項目を選択すると操作説明が表示され 
よ9 〇 

• このマニュアルの使いかた 

プリンタ活用ガイドの画面の見かたや操作方法に 
ついての説明が表示されます。 
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r アプリケーションガイド」の操作方法について 


(3^>「アプリケーションガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。ブラウザ 

(Microsoft Internet Explorer を推奨）の基本操作については、各ブラウザの説明書を参照 
してください。 


(Windows 版) 



アプリケーション名をクリックすると、 
詳しい使い方が表示されます。 


•アプリケーションの 紹介 

アプリケーションの概要説明が表示されます。 

ここか5、それぞれのアプリケーションを選んで、 
詳しい説明を見ることができます。 

じ(下のアプリケーションについて説明しています。 
- Easy-WebPrint 
- Easy-PhotoPrint 
- 3 D-PhotoPrint 
- Movie-PhotoPrint 
- PhotoStitch 
- PhotoRecord 
- Zoom 目 rowser EX 


(Macintosh 版) 



該当する項目をクリックすると、 
各項目の説明がちの説明画面に 
表示されます。 


• こんな印刷がでさます 

印刷サンプルか S 各操作方法を知りたいときに選びます。 

•基本 操作の流れ 

開始操作か S 画像データの取り込み、印刷を開始するま 
での操作の流れを知りたいとさに選びます。 

•アプリケーションを 使う 

各アプリケーションの操作方法を知りたいときに選びます。 

• ImageBrowser をもっと使う 

Image 巨 rowser の各操作画面に表示されているメニユーや 
ボタンについて知りたいときに選びます。 

•画像を 取り込む 

デジタルカメラなどに保存されている画像データの取り 
込み方について知りたいときに選びます。 


• 印刷ずる 

レイアウトを選択して印刷する方法について記載されて 
います。 


•飾り付け 

画像のトリミングやレイアウトの変更などについて記載 
されています。 
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ヘルプ機能について 

プリンタドライバの各設定画面ごとの機能説明や、操作ち法の説明を表示する方法について説明 
します。 


Windows 




をご使用の場合 


ここでは Windows XP をご使用の場合を例に説明します。ご使用の 
日 S により表示される画面が異なります。 


設定項目の機能説明を表示する 



CJ 栗作説明を表示する 


母を本設定 1 多ペ-ジ設定逊スタンプ巧忌 L 一 特嫩 A 果!I埋わ尉こ入り—11_ W ユ-ティリティ 


學哥 


用化の桂類の： 恒瓣氏 

給紙方;まを)： 


トトシ-トフィ-巧 


ぶ t 


?おを化） 

、 速い(が 
、カスタム喊 


国!誌刷 


—ジレ-スケ-ル巧刷が 


み ブリントアドバイザ-邮 


バ-ジョン•隙が巨).. . I 巧销こ戻すの J 


I L キサンセル II 通用(が 


〜 I レブ I 


百を クリックする 

マウスカーソルが？に変わります。 


2 


機能説明を表示したい設定項目に合わせ 
てクリックする 

クリックした設定項目の機能説明が表示されます。 


ヴレースケール印刷 

このチュックボックスま、カラーで巧巧した巧稿をあえて白 
まで巧剧したし化き I こクリックして3ン（の I こしてください。 

巧巧のカラーげ剧ぞ巧う巧合は、必ず3フ（厂 ） にしてくださ 


[ヘルスをクリックする 


[ヘルス画面が表示されます。 


Canon BJ ブリシタドライバのヘルプ 


ファイル(り 


しわり(凹）オブシヨン牲ヘルプ(ぶ 


目みに）[キ-ワ-ドの]戻る(巨）1 Efl 刷を） [ 


度本設定]シート 


度本設定]シートでは、ブリンタに它ットしてし々用巧の巧ま駱どに合わせて、を本的 
な巧刷設定を巧しほす。特巧な印刷をしなし峨り、このシートの巧目だけ試ちすれば、 
巧巧の印刷は実行できます。 

(Windows XP. Windows 2000) と i 己我されて L 々碟说ま、 Windows XP、Windows 
2000でのみほ巧できます。 Windows NT 4.0 ではほ巧できません。 


(3 M > 


[スタート]メニューか引すベてのプ□グラム (Windows Me/Windows 
2000 /Windows 98の場合は[プ□グラム])]一 [Canon PIXUS 
91日日 i ] 一 [操作説明]を選んでもヘルプを表示することができます。 


Macintosh 


をご使用の場台 


0レーンヘルプを表示する 


I [ヘルプ]メニューをクリックする 
ノ [ バルーン表示 ] をクリックする 


：) 


サウンド 

へ■ルプ 



バル- 

-ルプに> い T . 


パ. ルー 

ン表示 


〇 機能を表示したい設定項目に 
^ マウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明が表示されます。 
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仕様 


プリンタ本体 


印刷方式 I シリアルバブルジェット方式 


印刷解像度 I 最高48日日（横） X 12日日（縦 ） dpi 


印刷速度 I ブラック印刷高速健し、) 
(薛社標準パターン I ブラック印刷標準 

にて測定） I カラー印刷 高速（速い) 

I カラー印刷 標準 


目 ppm 
己. 2 ppm 
目 ppm 
4.2 ppm 


フォト印刷 （ PR -101 A 4) 高品位： 0.98 ppm 
フオト印刷 （ PR -101 A 3) 高品位： 0.己已 ppm 

* 印刷速度は文章の内容やコンピュータの 
処理速度により異なります。 


印刷方向 I 双方向 


印字幅 I 最長322.2 mm 
動作モード I 巨 J ラスタイメージコマンド（非公開) 


受信バッファ I 8日 KB 


インタフェース 


I IEEE 1 394-2000 (1394 a ) 準拠インタフエース （ OHC 网応) 
USB 


インタフェース 

コネクタ 

IEEE 1394 ( FireWire ) インタフエース 
推奨プリンタケーブル 長 さ：最大3.日 m 

コネクタ ： IEEE 1394-2 日日日準拠目 pin コネクタ 

USB インタフエース US 巨規格シリーズ巨レセプタクル 

推奨プリンタケーブル 素 材： AWG 28 似上 

タイプ：ツイスト•ペア-シールドケーブル 

長 さ：最大2.日 m 

コネクタ： US 巨規格シリーズ巨プラグ 

動作音 1 

1 約 37 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 1 

1 温度：己で〜3已で 

1 湿度：1日％ RH 〜9日 ％ RH (ただし結露がないこと） 

保を環境 1 

1 温度：日で〜4日で 

1 湿度： 5% RH 〜 95 %RH (ただし結露びないこと） 

電源 1 

1 AC 100 V 50/60 HZ 

ミ肖費電力 1 

1 待機時：約 3 W 印刷時：約 24 W 

1 * 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。 

1 完全に電力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントか5抜いてください。 

寸法 1 

1 已 73 mm (横） X 334 mm (奥行き） X 19目 mm (高さ） 

1 * 用紙サポートを取り外し、排紙トレイを格納した状態 

質量 ■ 本体約 8. Ok 呂 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフイータ') 

普通紙、高品位専用紙、官製はびき、インクジェット官製はびき、フォト光沢八ガキ、八イグレードコートはがき、プ 
□フ I ッシヨナルフォトはがさ、封筒（洋形4号/目号)、 0 HP フイルム、フォト光ミ尺紙、プ□フてッシヨナルフォト 
ぺーパー、プ□フェッシヨナルフォトカード、スーパーフォトぺーパー、マットフォトぺーパー、 T シャツ転写紙、力 
ラー巨 J 用マウスパッド 
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Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準パターン J1 を普通紙に印刷した場合 

Windows XP ドライバのプリントアドバイザーで、 IS 日 JIS-SCID No. 日を[写真をきれいに印刷する]および 

[普通紙]を選択して印刷した場合 


* 印刷可能枚数は、印刷する画像によって変わる場合があります。 




プリンタ本体 


才ートシート 
フイーダ積載枚数 


普通紙 （7 己呂 /m 2 のとき） • 
高品位専用紙 （HR-1 日 1S)- 


官製はびき/インクジェット官製はがき . 

ハイグレードコートはがき （CH-2 日 1). 

フオト光沢ハガキ （KH-2 日 1N). 

プ□フェツシヨナルフオトはがき （PH-1 日 1). 

封筒（洋形4号/目号） . 

OHP フイルム （CF-1 日 2). 

フオト光ミ尺紙 （GP-3 日 1). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー (PR-1 日 1). 

プ□フェッシヨナルフオトぺーパー (PR-1 日1 L). 

プ□フェツシヨナルフオトぺーパー (PR-1 日1 2L). 

プ□フェツシヨナルフオトカード （PC-1 日1 L/PC-101C) 
プ□フェツシヨナルフオトカード 

(PC-101 2L/PC-101 D/PC-101 W). 

スーパー フオト ぺーパー (SP-1 日 1). 

スーパー フオト ぺーパー (SP-1 日1 L). 

スーパー フオト ぺーパー (SP-1 日1 2L). 

スーパーフオトぺーパー (SP-1 日1パノラマ） . 

マツトフオトぺーパー (MP-1 日 1). 


マツトフオトぺーパー (MP-1 日1 L) • 

T シャツ転写紙 （TR-2 日 1). 

カラー巨 J 用マウスパッド (MK -101)- 


•最大1日日枚（厚さ1日 mm 似下） 
•最大8日枚（厚さ1日 mm 似下） 

A3 ノビサイズの場合は最大2日枚 
•最大40枚 
•最大4日枚 
•最大2日枚 
•最大20枚 
•最大1日枚 
•最大3日枚 
.1 枚 
.1 枚 

•最大20枚 
•最大1日枚 
•最大2日枚 

•最大1日枚 
.1 枚 

•最大2日枚 
•最大1日枚 
•最大20枚 
•最大1日枚 

A3 サイズの場合は1枚 
•最大2日枚 
.1 枚 
.1 枚 


使用できる用紙 


サイズ（定型紙）… 
サイズ（非定型紙） 
重さ . 


•A3 ノビ、A3、 A4、A 曰、巨4、巨曰、はわ'くさ、ま才筒（ミ羊形4号/目号）、 Letter、 
Legal、L 半I」、 2L 判、パノラマ 
•最小：横9日.日 mm X 縦12日.日 mm 
最大：横329.日 mm X 縦已 84.2mm 
•目4〜1日日呂 /m2 (キヤノン純正紙は除く） 


グラフィック I データ構成 •’ 
イメージ印刷 I 解像度 . 


•ラスタイメージフオーマット 

.600、1200、2400、4800 dpi 



プリントヘッド I ノズル数 • 


•各色日12 ノズル 


インクタンク 



インクタンクごとの印刷可能枚数 

* 1 

ホ2 

ブラックインクタンク（巨 CI- 目巨 K) 

約640枚 

約99日枚 

シアンインクタンク（巨 CI- 目 C) 

- 

約860枚 

マゼンタインクタンク（巨 CI- 目 M) 

- 

約79日枚 

イエ□-インクタンク（巨 CI- 目丫） 

— 

約47日枚 

フォトシアンインクタンク （BCI- 目 PC Photo) 

— 

約41日枚 

フォトマゼンタインクタンク（巨 CI- 目 PM Photo) 

- 

約27日枚 


12 
ネネ 
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• 封筒（洋お4号/6号) 
3.0mm 戈 




高 26.5mm| 

3.4mm 3.4mm 


• EP 刷可能領域（幅 X 長さ mm ) 

203.2 X 347.6 
••93.2 X 140.0 
••82.2 X 1 19.0 

120.2 X 170.0 
..82.2 X 246.0 
••98.2 X 20己.己 
••91.2 X 160.5 


A 日 .141.2 X 202.0 リ_ガル . 

A4 . 203.2 X 289.0 はがさ . 

A3 . 290.2 X 412.0 L 判 . 

A3 ノビ . 322.2 X 475.0 2L 判 . 

巨日 . 175.2 X 249.0 パノラマ . 

巨 4 . 250.2 X 356.0 封筒（洋形 4 号) 

レター . 203.2 X 271.4 封筒（洋形 6 号) 



印刷できる節囲 

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左ちのを白を設けています。実際に EP 刷でさる範囲は、これ S のを 
白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷でさる範囲が異なりますので、ごを意ください。 

*フチなし全面印刷のときは、を白（日 mm ) となります。 

ただし用紙のサイズは、 A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 レター、はがき、 L 判、 2 L 判、パノラマのみです。 

印刷推奨領域 （ » :この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 （ » :印刷できる範囲です。 

ただし、印刷の品位または用紙送りの精度が低下したり、印刷面がこすれることがあります。 

また、用紙の上端-下端にインクが付着することがあります。 


参 A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 B 4、 目己、はがき、 A 己、し2し • レター、リーガル 

パノラマ、ユーザー定義サイズ 


用紙のセットち向 
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プリンタドライバの動作環境 


コンピュータ本体 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 2000 日本語 
版 、 Microsoft Windows 98 日本語版が動作する〕ンピュータ （ US 巨インタフエースまたは IEEE 1 394イン 
タフエースを持つ D 日 S / V 機） 

♦ US 巨インタフエースまたは IEEE 1 394インタフエースを標準搭載した Macintosh シリーズ （ Mac 日 S 吕.目（日 
本語版）於上がプレインス1-ールされている必要びあります） 

基本ソフトウ I ア 1 

1 参 Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 2000 日本 
語版 、 Microsoft Windows 98日本語版 

• Mac 日 S 目.目〜 9 .X (日本語版)、または Mac 日 SX VI 日. 2.1 似上。ただし 、 FireWire (IEEE 1394) ケーブ 

1 ルを使用するときは Mac 日 S 9.日.4〜9乂、または Mac 日 S X vl 日. 2.1 仪上 

八ードディスクの 
空さ 容量 

インストール時に必要な八ードディスクの空さ容量（一時的に使用する領域を含む） 

参 Windows Me/Windows 98 :1日 M バイト 
参 Windows XP/Windows 2000 :日日 M バイト 

• Mac OS 目.目〜 9.x : 3日 M バイト 

• Mac 日 SX VI 日. 2.1 於上：1日日 M バイト 

Windows で 
USB 接続するには 

次のいずれかの条件を満たし、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作び保証されているコンピュータを使 
用することが必要です。 

♦ Windows XP/Windows Me/Windows 2000 /Windows 98 がプレインス 1 -- ル 
されているコンピュータ 

• Windows 981^ソ降がプレインス1 -- ルされているコンピュータか5 、 Windows XP/Windows Me / 

Windows 2 日日日にアップグレードしたコンピュータ 

* Windows をご使用の場合、本機をネットワークプリンタとして使用するときは、巨 J ステータスモニタは使用で 

さません。 

IEEE 1394 で 
接続するには 

次のいずれかの条件を満たし、コンピュータメーカーにより IEEE 1394 ( FireWire ) ポートの動作が保証されている 
コンピュータを使用することび必要です。 

♦ Windows でご使用の場合 

- Windows XP/Windows Me/Windows 2日日日びインス1 -- ルされているコンピュータ 

• IEEE 1394-2 日00 (1394 a ) 規格準拠の 0 HCI にみ:(応した IEEE 1 394ホ°—卜あるし、は PC 力ード、 PCI 力ード 
を搭載したコンピュータ 

参 Macintosh でご使用の場合 

- Mac 日 S 9.0.4 〜 9. X 、 または Mac 日 S X vl 日. 2.1 じ(上がインス!ルされたコンピュータ 
- FireWire (IEEE 1394) 内蔵の Macintosh 

Mac OS X で 
ご使用の場合 

次の機能、アプリケーションソフトには対応していません。 

♦ネットワーク によるプリンタ共有 （ Mac 日 S X Version 1日.2似上で、日 S の機能として対応） 

• 両面印刷 

♦オート フオトパーフエクト機能 
• 3 D-PhotoPrint 
参 Movie-PhotoPrint 

* アプリケーションソフトをご使用の場合は 、 Mac OS X フオルタ'内のアプリケーションソフトをインス1ルし 
てください。 



環境基本性能 


本製品の環境基本性能につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収-リサイクルに出しましよラ。 
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お問い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) の「困ったときには」 

の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない場合、または解決しない場合は、次の要領で 
お問い合わせください。 


( プリンタの故障の場合は？ 

プリンタがどのよラにしてち動かなかったり、 
深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
プリンタの故障と判断されます。 




お買い上げいただいた販売店または 
お近 < の修理受付窓□に修理を依頼 
して < ださい。 

別紙の『サービス&ヴポートのご案 
^ 内』をご覧ください。 _ 


コンピュータなどのシステムの問題は？ ） 

プリンタが正常に動作し、プリンタドライバ 
のインス!-ールち問題なければ、プリンタケ 
—ブルやコンピュータシステム （0 S 、 メモ 
リ、八ードディスク、インタフエースなど） 

に原因があると考えられます。 


コンピュータをご購入された販売店 
ちしくは、コンピュータメーカーに 
^ ご相談ください。 _ 



アプリケーションソフトの問題のようだけど？） 

特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにノ くージョンアップすることにより問題が 
解ミ夫される場合があります。またアプリケー 
シヨン固有の問題び考えられます。 



プリンタドライバのバージョンアップの方法 
は、別紙の「最新プリンタドライバの入手方 
^ 法」をご覧ください。 _ 


アプリケーションソフトメーカーの 
^ 相談窓□にご相談ください。 _ 



お客様ネ目談 t ンター m 0570 -01-9000 

全国共通電話番号 ナビ W ゎル 商品該当番号：【41】 

キヤノン ホー ムぺ ージ 
http://canon.jp/support/ 


修理の依頼方法について 


•窓 □へお持ちいただ<場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修理受付 
窓□にお持ちみください。 


• 修理受付窓□へ宅配便でご送付いただく場合 

プリンタが輸送中の振動で損傷しないよラに、なる 
ベくご購入いただいたとさの個包材をご利用くださ 
し、。他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッ 
シヨンを入れて、プリンタびガタつかないようにし 
つかりと個包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または、商品 
と一緒にお持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品、および消耗品の最低保有期間は、製品の 
製造打ち切り後7年間です。 
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使用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、目 J カートリッジの回収を推進し 
ています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、目 J カートリッジを、お近 
くの回収窓□までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2日0日拠点をこえる回収 
窓□をご用意いたしております。 

また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めており 
よ9 〇 

回収窓□につさましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただ 
けます。 

キヤノンヴポートぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 

目 J カートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してく 
ださい。 



お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、 
また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 

お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 

【プリンタの接続環境について】 

目 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 


) 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /八ードディスク容量 （ 

MB/GB ) 

使用している 0 S : Windows DXP DMe 02000 098 

□ NT ( Ver . 

) 

□ Macintosh ( Ver . ) 

□その他 （ 

) 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 


) 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 


) 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： 

) □その他 （ 

) 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 


) 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認でさます。 

) 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 


) 


キヤノン販売株式会社〒1日 8-8 日11東京都港区港南 2- 1目-6 



















紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ S ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 



再生紙を使用しています。 


Canon 
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